
FASSADE

HALFEN KONSOLANKER FM 15

•  HALFEN HK4 THERMO Konsolanker
• Neues Material: Lean Duplex
• Zulassung für HTA-ES

NEU!
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Einführung

Qualitätsmanagement - System für 
die Produktionsstandorte nach  
DIN EN ISO 9001

Nachgewiesene Tragfähigkeiten 
durch Typenprüfung

Fertigung mit werkseigener Produktions-
kontrolle und CE-zertifizierte Produkte 
nach DIN EN 845-1/ DIN EN 845-2 
→ siehe Seite 35

Materialauswahl dauerhaft 
korrosionsfrei nach DIN EN 10088-2

Mehr als nur schöne Fassade — eine Einführung

Verblendmauerwerksfassaden sind attraktiv 
und wirtschaftlich, langlebig ohne Alterungs-
erscheinungen und bieten nachhaltigen 
Schutz gegen:

Lärm Feuchte 
und 
Schmutz

Wärme 
und 
Kälte

Die neue Generation der HALFEN Konsolanker in Verbindung mit fachgerechter Planung werden diesen Ansprüchen gerecht.

Das RAL-Gütezeichen GZ 996 wird von der Gütegemeinschaft Fassadenbefestigungstechnik e.V. ausschließlich an 
Unternehmen verliehen, welche die hohen Ansprüche der „Güte- und Prüfbedingungen für Fassadenbefestigungs-
technik“ erfüllen. Durch halbjährlich wiederkehrende Prüfungen der neutralen Sachverständigen des Germanischen 
Lloyd wird garantiert, dass die hohen Anforderungen an die Güte von Produkten sowie auch an die zugehörigen 
Dienstleistungen erfüllt werden. 
Gegenstand der Güteprüfung sind dabei u.a. Spezifikationen, Qualitätsmanagement, Logistik, technische 
Beratung, technische Dokumente und Software, Garantieleistungen und Ausschreibungsunterlagen. 
Im Produktbereich Mauerwerksfassade und Gerüstanker der Firma HALFEN sind derzeit folgende Produkte zertifiziert: 
• Anschraubwinkel • Attika-Verblendanker • Aufhängeschlaufen • Auflagerwinkel • Einzelkonsolanker für Fertig-
teilstürze • Fertigteilsturzverankerung • Gerüstanker • Luftschichtanker • Maueranschlussanker • Mauerwerks-
konsolen • Justierfuß für Mauerwerkskonsolen

NEU!
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HALFEN KONSOLANKER

Einführung

Thermische Optimierung 

Unterstützung Ihrer Planung durch HALFEN

Kein unnötiges Installieren 
zusätzlicher Isolierungen

HK4 THERMO, der neue Standard

Neues Material Lean Duplex
• rostfreier Edelstahl der Korrosions-

widerstandsklasse III
• bauaufsichtlich zugelassen
• Streckgrenze ≥ 400 N/mm² 

ermöglicht Querschnittsreduzierung 
bei gewohnter Tragfähigkeit

Geprüftes System
• bauaufsichtliche Zulassung für den 

Konsolkopf
• typengeprüfte Konsolanker für Krag-

maße bis 350 mm
• RAL-zertifiziert
• Gutachterlich bestätigter, reduzierter 

Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit λ 
[W/(mK)] einer Fassade

Neue Eigenschaften
• optimiertes Profil 
• bestätigte Reduzierung der Wärme-

brückenwirkung
• bis zu 48% geringere Wärme-

brückenverlustkoeffizienten 

Gewohnte Qualität
• Laststufen 3,5 / 7,0 und 10,5 kN
• Kragmaße bis zu 350 mm
• vertikale Justierbarkeit ± 35 mm 

über Schräglochplatte
• horizontale Justierbarkeit ± 15 mm

Die neue Generation der Konsolanker wird allen Anforderungen der aktuellen Normen gerecht. 
Durch Material- und Formoptimierung wird erreicht, dass die Stahlflächen reduziert werden, und zwar dort, wo es darauf 
ankommt: im Durchdringungsbereich der Gebäudedämmung.
Zusätzliche dämmende Maßnahmen wie z.B. das Anordnen von Dämmstreifen zwischen Wand und Konsole oder ähnliche 
isolierende Komponenten werden dadurch hinfällig.
Die Montage bleibt durch die bewährten Verstell- und Justiermöglichkeiten – wie gewohnt – einfach und flexibel.  

• Planungshandbuch PFM
(PDF-Format, Acrobat 
Reader®)

• CAD - Bibliotheken:
- Konsolanker HK4
- HTA-Halfenschienen
- Maueranschluss-
  schienen und -anker

• Auswahl - Software
für Konsolanker
unter www.halfen.de

NEU!

•
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Wärmebrückenkoeffizient  [W/K] (Wärmeleitfähigkeit der Wärmedämmung  = 0.035 [W/(mK)])

Wärmedämmung d [cm] 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

HK 4 -

3,5 - 130 0,038

7,0 - 130 0,059
10,5 - 130 0,078

HK 4 -
3,5 - 150 0,075 0,037
7,0 - 150 0,100 0,057
10,5 - 150 0,122 0,075

HK 4 -
3,5 - 170 0,061 0,043 0,019
7,0 - 170 0,081 0,060 0,028
10,5 - 170 0,099 0,076 0,041

HK 4 -
3,5 - 190 0,060 0,041 0,030 0,017
7,0 - 190 0,080 0,057 0,040 0,024
10,5 - 190 0,097 0,072 0,051 0,033

HK 4 -
3,5 - 210 0,060 0,040 0,029 0,025 0,015
7,0 - 210 0,079 0,056 0,038 0,032 0,021
10,5 - 210 0,096 0,071 0,049 0,041 0,029

HK 4 -
3,5 - 230 0,066 0,046 0,034 0,029 0,026 0,019
7,0 - 230 0,088 0,062 0,044 0,037 0,033 0,025
10,5 - 230 0,100 0,072 0,048 0,039 0,035 0,026

HK 4 -
3,5 - 250 0,066 0,045 0,033 0,029 0,025 0,023 0,017
7,0 - 250 0,088 0,062 0,044 0,037 0,032 0,029 0,022
10,5 - 250 0,099 0,071 0,048 0,039 0,034 0,031 0,024

HK 4 -
3,5 - 270 0,066 0,044 0,033 0,027 0,024 0,021 0,020 0,015
7,0 - 270 0,089 0,063 0,044 0,037 0,032 0,029 0,026 0,021
10,5 - 270 0,101 0,072 0,048 0,039 0,033 0,030 0,027 0,022

HK 4 -
3,5 - 290 0,068 0,045 0,034 0,028 0,025 0,022 0,020 0,019 0,015
7,0 - 290 0,090 0,063 0,044 0,037 0,032 0,028 0,026 0,024 0,019
10,5 - 290 0,107 0,078 0,054 0,045 0,039 0,034 0,031 0,029 0,024

HK 4 -
3,5 - 310 0,069 0,046 0,034 0,029 0,025 0,022 0,020 0,019 0,017 0,014
7,0 - 310 0,091 0,064 0,044 0,037 0,032 0,028 0,026 0,023 0,022 0,018
10,5 - 310 0,108 0,078 0,054 0,045 0,039 0,034 0,031 0,028 0,027 0,022

HK 4 -
3,5 - 330 0,074 0,050 0,038 0,033 0,029 0,025 0,023 0,021 0,020 0,018 0,015
7,0 - 330 0,098 0,070 0,051 0,043 0,037 0,033 0,030 0,028 0,026 0,024 0,020
10,5 - 330 0,110 0,080 0,056 0,046 0,040 0,035 0,032 0,029 0,027 0,025 0,022

HK 4 -
3,5 - 350 0,076 0,051 0,039 0,033 0,029 0,026 0,023 0,021 0,020 0,018 0,017 0,015
7,0 - 350 0,099 0,070 0,051 0,043 0,038 0,033 0,030 0,028 0,025 0,024 0,022 0,019

10,5 - 350 0,111 0,081 0,056 0,046 0,040 0,035 0,032 0,029 0,026 0,025 0,023 0,020

aa

b

b

L

L0

L

L0
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HALFEN KONSOLANKER

Wärmebrücken

Wärmebrücken - Verlustkoeffizienten  chi für HK4-Konsolanker

Tragender Untergrund

Wärmedämmung

HK 4

Wärmebrücken durch Konsolanker
Eine Fassade aus Verblendmauerwerk 
ist eine langlebige  Konstruktion ohne 
nachhaltige Unterhaltungskosten und 
mit hohem optischen Anspruch. Die 
2-schalige Konstruktion gilt durch die 
Trennung von Wärme-, Schall- und 

Feuchtigkeitsschutz als verlässliche 
Bauweise. Eine zunehmende Bedeutung 
erfährt der Wärmeschutz. Das Verblend-
mauerwerk wird durch die Wärmedäm-
mung hindurch mit  Konsolankern an 
das hintere Tragwerk verankert; diese 
 Durchdringungen sind Wärmebrücken. 

Schnitt b - bSchnitt a - a

Es gilt den Einfluss der Wärmebrücke zu 
beziffern und durch gezielte Planung so 
gering wie möglich zu halten. Mit den 
Wärmebrückenverlustkoeffizienten  
kann man den Einfluss der Konsolanker 
auf den Wärmedurchgangskoeffizienten 
U der Wand exakt bestimmen.

NEU!
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HALFEN KONSOLANKER

Anwendungsbeisp ie le

Anwendungen

Der universelle Standardtyp zur Abfangung in der Stoßfuge 
ist in verschiedenen Varianten verfügbar
→ siehe Seite 10 - 11.

HK4-U

Der Standardtyp zur Abfangung über Fensteröffnungen 
erlaubt größere Konsolanker-Rückenabstände untereinander. 
Das Produkt ist in verschiedenen Varianten verfügbar
→ siehe Seite 14 - 15.

HK4-FV

HK4-S mit HTA-ES
zur Fertigteilsturzabhängung

Durch die horizontalen und vertikalen Justiermöglichkeiten 
können die Fertigteilstürze genau ausgerichtet werden
→ siehe Seite 21.

Werkstoffe:
L4:  Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III gemäß Z-30.3-6

(Gruppe 1.4062, 1.4162, 1.4362…).
A4:  Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III gemäß Z-30.3-6, bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 3

(Gruppe 1.4401, 1.4404, 1.4571…).
A2:  Stahl der Korrosionswiderstandsklasse II gemäß Z-30.3-6, bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 2 

(Gruppe 1.4301, 1.4311, 14307…).
HCR:  Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV gemäß Z-30.3-6, bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 4 

(Gruppe 1.4439, 1.4462…).

• Planungshandbuch PFM • CAD - Bibliotheken:
- Konsolanker HK4
- HTA-Halfenschienen
-  Maueranschluss-
schienen und -anker

• Auswahl - Software
für Konsolanker
unter www.halfen.de
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HALFEN KONSOLANKER

Geschlossene Wandfläche 

1.  Mit Einzelkonsolankern HK4 - U, Abstand e = 25 cm
  Seite 10 - 11

Abfangungen über Öffnungen

1. Sichtbare Abfangung mit Winkelkonsolanker HK4 - F
 Seite 12

2.  Nicht sichtbare Aufhängung mit
 Winkelkonsolanker HK4 - F und Aufhängeschlaufen HSL 
  Seite 14 - 15

Anwendungsbeisp ie le

Dehnungsfuge horizontal

Dehnungsfuge horizontal
Dehnungsfuge 
vertikal

4. Gebäudeecke mit Winkelkonsolanker HK4 - F
  Seite 13

3.  Mit Einzelkonsolankern HK4 - P, Abstand e = 50 cm
  Seite 16

2.  Mit Einzelkonsolankern HK4 - U, Abstand e ≥ 50 cm,
 und Auflagerwinkeln HW 95  
 → Seite 10 und Seite 18 - 19

4.  Konsolwinkel KWL zum Andübeln
  Seite 17

3.  Fertigteilsturzabfangung mit Konsolankern HK4 - SV, 
 Sturzaufhängung oder Halfenschienen
  Seite 19 - 21

Dehnungsfuge horizontal

Das Stegblech im Winkel verschwin-
det in der Stoßfuge des Verbandes 
bzw. der Stein wird an dieser Stelle 
etwas eingeschnitten.
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Anwendungsbeisp ie le

Verankerung in Mauerwerk

Abfangung mit Einmörtelkonsolen KM und aufgelegten
Zwischenwinkeln
 Seite 22

Attika - Verblendanker 

HAV für Windverankerung von Verblendmauerwerk im 
Bereich von gleitend aufgelegten Dachdecken
 Seite 23

Pfeilerabfangung 

mit Konsolanker HK4 - FLR, 
Sonderkonstruktion
 Seite 13

Sonderkonsole HK für größere 
Auflasten 
(Laststufen bis 26 kN)

Ausführung HK0 - UL - 0,5 für kleine 
Belastungshöhen

Luftschichtanker zur 
Aufnahme von Horizontallasten 
 Seite 24 - 26

Maueranschlussanker zur Aufnahme von 
Horizontallasten
 Seite 33 - 35

Gleitfuge

Gerüstanker finden Sie in der Produktinformation Technik:
„HALFEN Dauergerüstanker“.
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Auswahl Konsolanker: HK4 

Wandabstand a
[mm]

Laststufe zul. FV = 3,5 kN
(FRd = 4,7 kN)

Laststufe zul. FV = 7,0 kN
(FRd = 9,5 kN)

Laststufe zul. FV = 10,5 kN
(FRd = 14,2 kN)

Kraglänge K x Kraglänge K x Kraglänge K x

 40 ± 15 130 150 130 200 130 250

 60 ± 15 150 150 150 200 150 250

 80 ± 15 170 150 170 200 170 250

100 ± 15 190 150 190 200 190 250

120 ± 15 210 150 210 200 210 250

140 ± 15 230 175 230 250 230 300

160 ± 15 250 175 250 250 250 300

180 ± 15 270 180 270 270 270 320

200 ± 15 290 200 290 290 290 340

220 ± 15 310 220 310 310 310 360

240 ± 15 330 240 330 330 330 380

260 ± 15 350 260 350 350 350 400

Auflagerplatte   b × c × s 80 × 60 × 4 80 × 60 × 5 100 × 80 × 6

Zahnträgerweite   d 12,5 16,5 16,5

* HK4-W nur für Laststufe 3,5 kN und 7,0 kN / HK4-WV nur für Laststufe 3,5 kN  andere Steinbreiten als 115 mm möglich

-U

-UV

-UT

-W*

-WV*

115


d

s

c
b

K

115

x

v

y

≥ ar

a

d

s

c
b

K
115

x
y

≥ ar

a

d

40

s

c
b

K
x

y

≥ ar
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Der Konsolanker HK4 - U ist ein Einzel-
konsolanker mit durchgehendem Steg-
blech und Auflagerplatte. 
Mit der Befestigung des justierbaren 
Konsolankers HK4 - U an einbetonierten 
Halfenschienen HTA-CE ist eine 
montagefreundliche, wirtschaftliche 
und auch sichere Konstruktion gewähr-
leistet. Die genannten Tragfähigkeiten 
beziehen sich auf Verankerungen in 
Beton ≥ C20/25. 

Zubehör

Luftschichteinschlag-
anker  Seite 24

Luftschichtanker
 Seite 25, 26

Ausschreibungstexte  www.ausschreiben.de

Maße in mm

Einze lkonsolanker  HK4 -  U,  HK4 -  W

Bestellbeispiel:
Typ
Ausführung
Laststufe
Kraglänge K
Material 

HK4  -  U  -  7,0  -  190  -  L4

Hinweis: 
y ≥ x + 25 mm
zusätzliche Abhängung v bis 350 mm
ar = erf. Randabstand gem. bauaufsichtlicher 
Zulassung der Verankerung

HK4 mit Tiefenjustierung

HK4 - U - . . .  JF
mit Justier-
schraube
 Seite 37

Vertikalschnitt

HK4 - U HK4 - UV HK4 - UT
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Einze lkonsolanker  HK4 -  U,  HK4 -  W

HK4 - U - 3,5

HK4 - U - 3,5

HK4 - W - 3,5

HK4 - W - 3,5
DF DF

GF

HTA-CE 38/17

HTA-CE Kürzstück oder 

Alle Maße in mm

durchlaufend einbetonierte Halfenschiene z.B. HTA-CE 38/17Einzelkonsolanker
HK4

DF = Dehnungsfuge
GF = Gebäudefuge

Beispiel:
Verblendschalen - Abfangung mit einer Höhe von H ≤ 6,00 m

Beispiel:
Abfangung mit und ohne Auflagerwinkel

HK4 - U - 3,5

Lose aufgelegte Zwischen-
winkel HW        Seite 18+19
Belastungstabelle  Seite 36

HK4 - W HK4 - WV HK4 - U mit Aufhängeschlaufe
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Standardlängen [mm] für HK4 - F/- FV

L1 L2 L

247,5 500 995

247,5 750 1245

247,5 1000 1495

Auswahl Konsolanker: HK4 -

Wandabstand a

[mm]

Laststufe zul. FV = 3,5 kN

(FRd = 4,7 kN)
Laststufe zul. FV = 7,0 kN

(FRd = 9,5 kN)
Laststufe zul. FV = 10,5 kN

(FRd = 14,2 kN)

Kraglänge K x Kraglänge K x Kraglänge K x

 40 ± 15 130 150 130 200 130 250
 60 ± 15 150 150 150 200 150 250
 80 ± 15 170 150 170 200 170 250
100 ± 15 190 150 190 200 190 250
120 ± 15 210 150 210 200 210 250
140 ± 15 230 175 230 250 230 300
160 ± 15 250 175 250 250 250 300
180 ± 15 270 180 270 270 270 320
200 ± 15 290 200 290 290 290 340
220 ± 15 310 220 310 310 310 360
240 ± 15 330 240 330 330 330 380
260 ± 15 350 260 350 350 350 400

Auflagerwinkel      b 100 100 100
Zahnträgerweite   d 12,5 16,5 16,5

 Laststufe/Rücken

115

- F

- FV

s
K

x y

s

K

x

v

y

L

L

d

b

≥ ar d

b

≥ ar
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Winkelkonsolanker  HK4 -  F

Hinweis: 
y ≥ x + 25 mm
zusätzliche Abhängung v bis 350 mm
ar = erf. Randabstand gem. bauaufsichtlicher 
Zulassung der Verankerung

Ausschreibungstexte  www.ausschreiben.de

Typ
Ausführung
Laststufe/Rücken
Kraglänge K
Winkellänge L
Material

Bestellbeispiel:

HK4 - F - 7,0 - 190 - 1245 - L4

Abfangungen von Verblendschalen 
geringer Höhe, z.B. Brüstungen über 
Fensteröffnungen, erlauben größere 
Konsolankerrückenabstände unter-
einander. 

Hinweis: 
Zur Vermeidung von übermäßigen 
Durchbiegungen der Auflagerwinkel 
müssen diese während des Mauerns 
solange unterstützt bleiben, bis eine 
ausreichende Mauerwerksfestigkeit 
erreicht ist.

Maße in mm

Standardausführung mit zwei Rücken mit Höhenversatz vorne: Zusätzliche Abhängung v bis 350 mm

    Ty p  H K

4

Typenprüfung

H
A

LF
EN

-Konsolanker

HK4 - F HK4 - FV
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Winkelkonsolanker  HK4 -  F

Beispiel, Sonderausführungen:
HK4 - FL mit Eckstück links (beidseitig für Pfeiler: HK4-FLR) 

HK4 - FL mit Eckstück links, mit 1 Seitenlaschenverankerung

Winkel mit mehr als 2 Konsolrücken und Sonderabmessungen, 
max. L ≤ 4000 mm 

Bestellbeispiele: HK4 - FL - 7,0 - 180 - 983 (235/500/248) HK4 - F - 7,0 - 180 - L (L1/L2/L3/L4/L5) 

Ansicht

Draufsicht

Eckstück rechts + links
z.B. für Pfeiler

Eckstück rechts

Ansicht

Draufsicht

Bestellbeispiele:      HK4 - FL - 7,0 - 180 - L (L1/L2/L3) mit 1 Seitenlaschenverankerung links

Seitenansicht
Seitenlaschen-
verankerung

Stützschraube

Seitenlaschen-
verankerung

Stützschraube

Rand-
abstand 

beachten

    Ty p  H K

4

Typenprüfung

H
A

LF
EN

-Konsolanker

HK4 - FR HK4 - FRL
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HALFEN KONSOLANKER

Übersicht

HK4 - U ( Seite 11)
mit loser Aufhängeschlaufe 
HSL - A1 - 1

HSL - Z01

HSL - Z01

HK4 - F  ( Seite 12) 
mit loser Aufhängeschlaufe 
HSL - W40 - 1 (90 × 40 × 4)

HK4 - S ( Seite 20) 
mit HTA-ES

bauaufsichtlich 
zugelassen

Beispiel für Abfangung unsichtbar abgehängter Grenadierschichten
Ausführung mit Fertigsturz

Konsol-
anker 
HK4 - F

Schlaufe
HSL - W
auf den
Winkel
auflegen
und 
abhängen 

Konsol-
anker 
HK4 - S

Fertigsturz 
mit einbe-
tonierter 
Halfen-
schiene 

HTA - ES
 Seite 212 Längsstäbe 

(abschnittsweise durchführen)

Unterstützung (Kantholz)

Hinweis: Steine müssen für Verwendung in Grenadierschicht geeignet (oberflächenrau) sein.

Aufhängeschlaufen

Edelstahldraht als Längsbewehrung für
abgehängte Grenadierschichten,
Durchmesser Ø 4 mm
Werkstoff: W 1.4571/ 1.4401 oder 
1.4404 (A4)

NEU!

l = 1000 und 3000 mm
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Typenauswahl Aufhängeschlaufen HSL-

Design
Ausführung Winkelmaße

[mm]
Artikelbezeichnung

b c s

1 W20 90 - 100 20 2 - 6 HSL - W20 - 1

1 W30 90 - 100 30 3 - 6 HSL - W30 - 1

1 W40 90 - 100 40 3 - 6 HSL - W40 - 1

1 W50 90 - 100 50 3 - 6 HSL - W50 - 1

1 W60 90 - 100 60 3 - 6 HSL - W60 - 1

1 W70 90 - 100 70 4 - 8 HSL - W70 - 1

1 W80 90 - 100 80 4 - 8 HSL - W80 - 1

1 W90 90 - 100 90 4 - 8 HSL - W90 - 1

1 A1 für Auflagerplatte b=80 HSL - A1 - 1

2 W20 90 - 100 20 2 - 6 HSL - W20 - 2

2 W30 90 - 100 30 3 - 6 HSL - W30 - 2

2 W40 90 - 100 40 3 - 6 HSL - W40 - 2

2 W50 90 - 100 50 3 - 6 HSL - W50 - 2

2 W60 90 - 100 60 3 - 6 HSL - W60 - 2

2 W70 90 - 100 70 4 - 8 HSL - W70 - 2

2 W80 90 - 100 80 4 - 8 HSL - W80 - 2

2 W90 90 - 100 90 4 - 8 HSL - W90 - 2

2 A1 für Auflagerplatte b=80 HSL - A1 - 2

3 W20 90 - 100 20 2 - 6 HSL - W20 - 3

3 W30 90 - 100 30 3 - 6 HSL - W30 - 3

3 W40 90 - 100 40 3 - 6 HSL - W40 - 3

3 W50 90 - 100 50 3 - 6 HSL - W50 - 3

3 W60 90 - 100 60 3 - 6 HSL - W60 - 3

3 W70 90 - 100 70 4 - 8 HSL - W70 - 3

3 W80 90 - 100 80 4 - 8 HSL - W80 - 3

3 W90 90 - 100 90 4 - 8 HSL - W90 - 3

4 W20 90 - 100 20 2 - 6 HSL - W20 - 4

4 W30 90 - 100 30 3 - 6 HSL - W30 - 4

4 W40 90 - 100 40 3 - 6 HSL - W40 - 4

4 W50 90 - 100 50 3 - 6 HSL - W50 - 4

4 W60 90 - 100 60 3 - 6 HSL - W60 - 4

4 W70 90 - 100 70 4 - 8 HSL - W70 - 4

4 W80 90 - 100 80 4 - 8 HSL - W80 - 4

4 W90 90 - 100 90 4 - 8 HSL - W90 - 4

5 W20 90 - 100 20 2 - 6 HSL - W20 - 4

5 W30 90 - 100 30 3 - 6 HSL - W30 - 4

5 W40 90 - 100 40 3 - 6 HSL - W40 - 5

5 W50 90 - 100 50 3 - 6 HSL - W50 - 5

5 W60 90 - 100 60 3 - 6 HSL - W60 - 5

5 W70 90 - 100 70 4 - 8 HSL - W70 - 5

5 W80 90 - 100 80 4 - 8 HSL - W80 - 5

5 W90 90 - 100 90 4 - 8 HSL - W90 - 5

D1 für Dehnfugen HSL - D1

l =
 2

25

Ø = 4

l =
 1

00

Ø = 4

HSL - A1 - 2 

l =
 4

6

Ø = 4

l =
 4

6

Ø = 4

l =
 1

80

HSL - A1 - 1

l =
 1

80 Ø = 4

Ø = 4

l =
 4

6

l = 250

Ø = 4

Ø = 4

HSL - D1
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HALFEN KONSOLANKER

Aufhängeschlaufen
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Auswahl Konsolanker: HK4 

Wandabstand a

[mm]

Laststufe zul. FV = 3,5 kN 
(FRd = 4,7 kN)

Laststufe zul. FV = 7,0 kN 
(FRd = 9,5 kN)

Laststufe zul. FV = 10,5 kN 
(FRd = 14,2 kN)

Kraglänge K x Kraglänge K x Kraglänge K x

 40 ± 15 130 150 130 200 130 250

 60 ± 15 150 150 150 200 150 250

 80 ± 15 170 150 170 200 170 250

100 ± 15 190 150 190 200 190 250

120 ± 15 210 150 210 200 210 250

140 ± 15 230 175 230 250 230 300

160 ± 15 250 175 250 250 250 300

180 ± 15 270 180 270 270 270 320

200 ± 15 290 200 290 290 290 340

220 ± 15 310 220 310 310 310 360

240 ± 15 330 240 330 330 330 380

260 ± 15 350 260 350 350 350 400

Auflagerwinkel      b 100 100 100

Zahnträgerweite   d 12,5 16,5 16,5

 andere Steinbreiten als 115 mm möglich  Laststufe/Rücken zusätzliche Abhängung v bis 350 mm

d

s300
b K

x
y

≥ ar

a

d

s300
b K

115115

x
y

≥ ar

a

v

115



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HALFEN KONSOLANKER

Winkelkonsolanker  HK4 -  P

Maße in mm

HK4 - P werden bevorzugt im Normalwandbereich und in Rand-
situationen, z.B. Innenecken oder vertikalen Fugen eingesetzt. 

Beispiel: Verblendschalen - Abfangung mit einer Höhe von H ≤ 3,00 m

Der kurze Winkel ermöglicht die kippsichere Auflage eines Steines 
auf jeder Seite. Der Abstand der Konsolanker beträgt 50 cm. 

HK4-P-3,5 HK4-P-3,5 HK4-P-3,5 HK4-P-3,5

50 cm

Halfenschiene HTA-CE 38/17 Halfenschiene HTA-CE 38/17
Horizontal-
schnitt

Dehnungsfuge
Dehnungsfuge Dehnungsfuge

HK4 - PVHK4 - P
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Auswahl Konsolanker: KWL 

Wandabstand a

[mm]

Laststufe zul. FV = 1,5 kN
(FRd = 2,0 kN)

Laststufe zul. FV = 3,2 kN
(FRd = 4,3 kN)

Kraglänge K x h Kraglänge K x h

 20 -  40 130 104 130 130 102 130

 45 -  60 150 124 150 150 122 150

 65 -  85 170 144 170 170 142 170

 85 - 100 190 174 200 190 172 200

105 - 120 210 194 220 210 192 220

125 - 140 230 224 250 230 222 250

145 - 160 250 244 270 250 242 270

Materialdicke s 4 6

 andere Steinbreiten als 115 mm möglich
Laststufe/Befestigung

Maße in mm

Auswahl Konsolanker: KW 

Wandabstand 
a

[mm]

Laststufezul. FV = 1,2 kN
(FRd = 1,6 kN)

Laststufezul. FV = 2,1 kN
(FRd = 2,8 kN)

Laststufezul. FV = 3,2 kN
(FRd = 4,3 kN)

Kraglänge K x h Kraglänge K x h Kraglänge K x h

10 - 20 100 74 100 100 72 100 100 70 100

30 - 40 120 94 120 120 92 120 120 90 120

Materialdicke s 4 6 8

 andere Steinbreiten als 115 mm möglich
 Laststufe/Befestigung

Maße in mm



250

sL

x h

≥ 
a r

y

K

250

s

x
h

≥ 
a r

y

K

L

22

22

11×25

11×25

�

�

��

115



�

�

115

��
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HALFEN KONSOLANKER

Anschraubwinkel  KW und KWL

Die Konsolwinkel KW und KWL stellen eine einfache Alterna-
tive zur Abfangung von geschlossenen Wandflächen dar. 
Die Konsolwinkel KW und KWL werden dann eingesetzt, 
wenn die Abfangkonstruktion von unten sichtbar bleibt und 
dabei die Luftschicht sowie die Wärmedämmung abgedeckt 
werden sollen.

Bestellbeispiel:
Typ
Laststufe
Kraglänge K 
Winkellänge L

KWL - 3,2 - 170 - 750 

Anschraubwinkel KW Anschraubwinkel KWL
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Abstand 
zwischen 

Konsolankern

e

Winkel-
länge

L

Winkelmaße

b × c × s 

500 480 95 × 20 × 2

750 730 95 × 30 × 3

1000 980 95 × 40 × 4

Hinweis: Für Steindicke d = 90 mm sind Auflagerwinkel HW mit 80 mm 
Auflagerbreite lieferbar.

Fall A: HW ohne Sturzabhängung

lichte 
Weite

LW

Winkel-
länge

L

Belastungshöhe H [m] bei d ≤ 11,5 cm,  ≤ 18kN/m³
h
[m]≤ 1,00 ≤ 1,25 ≤ 1,50 ≤ 1,75 ≤ 2,00 ≤ 2,25 ≥ 2,25

Winkelmaße b × c × s [mm]

510 700 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 0,497

760 950 90 × 60 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 0,713

1.010 1.200 90 × 60 × 4 90 × 60 × 4 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 0,930

1.260 1.450 90 × 60 × 5 90 × 60 × 5 90 × 70 × 5 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 1,146

1.510 1.700 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 90 × 90 × 5 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 1,363

1.760 1.950 90 × 90 × 5 90 × 90 × 5 90 × 90 × 6 90 × 90 × 8 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 1,579

2.010 2.200 90 × 90 × 8 90 × 100 × 8 90 × 100 × 8 SK SK SK 90 × 90 × 8 1,796

= mit Gewölbewirkung 

= ohne Gewölbewirkung

SK = Sonderkonstruktion inkl. statischen Nachweis

L

LW

s
c

b

e

�

��

	




  L
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Auf lagerwinkel  HW

HALFEN KONSOLANKER

Zwischenwinkel HW 95

Fall A: Auflagerwinkel HW als Sturzwinkel über Öffnungen ohne Sturzabhängung

Maße in mm

Maße in mm

Die HW-95 werden als Zwischenwinkel auf die Auflagerplat-
ten von Einzelkonsolankern aufgelegt. 

Nur bei Gewölbewirkung des Mauerwerks anwendbar!
Artikelnummern siehe Preisliste.

Fall A: ohne Sturzabhängung

25
 cm

oh
ne

  
m

it 

G
ew

öl
be

w
irk
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g

h 1

H

h
 =

 0
,8

66
 ·

 L
S

h s
t

60°

LS

LW

L

    Ty p  H K

4

Typenprüfung

H
A

LF
EN

-Konsolanker
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Fall B: HW mit Sturzabhängung

Lichte 
Weite

LW

Winkel-
länge

L

Belastungshöhe H [m] bei d ≤ 11,5 cm,  ≤ 18kN/m³
h 
[m]≤ 1,00 ≤ 1,25 ≤ 1,50 ≤ 1,75 ≤ 2,00 ≤ 2,25 ≥ 2,5

Winkelmaße b × c × s [mm]

510 700 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 90 × 30 × 3 0,497

760 950 90 × 60 × 4 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 90 × 45 × 3 0,713

1.010 1.200 90 × 60 × 4 90 × 60 × 5 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 90 × 60 × 3 0,930

1.260 1.450 90 × 90 × 4 90 × 90 × 5 90 × 90 × 5 90 × 60 × 4 90 × 60 × 4 90 × 60 × 4 90 × 60 × 4 1,146

1.510 1.700 90 × 90 × 5 90 × 90 × 5 90 × 90 × 6 90 × 90 × 6 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 90 × 90 × 4 1,363

1.760 1.950 90 × 90 × 5 90 × 90 × 6 90 × 90 × 8 90 × 90 × 8 90 × 90 × 5 90 × 90 × 5 90 × 90 × 5 1,579

2.010 2.200 90 × 100 × 8 90 × 100 × 8 90 × 110 × 8 SK SK SK 90 × 100 × 8 1,796

= mit Gewölbewirkung 

= ohne Gewölbewirkung

SK = Sonderkonstruktion inkl. statischem Nachweis

Belastung für Auflagerwinkel

• ohne Gewölbewirkung:

Belastungshöhe   =  H [m]

Belastung   q   =  H × d ×  [kN/m]

Stützweite     LS  = Lw + 2 × Auflagerlänge/3 [m]

Mmax     =  q × LS²/8 [kNm]

Vmax    =  q × LS/2 [kN]

• mit Gewölbewirkung (siehe auch DIN 1053-1, Abs. 8.5.3):
Wichtig: Bis zur Aushärtung des Mörtels muss der Winkel 
unterstützt werden (Kantholz  Seite 14 unten)

Bedingungen:   1.  Belastungshöhe h ≤ H
2. Keine Öffnungen im Gewölbebereich
3. Keine Einzellast im Gewölbebereich
4. Seitlicher Platz für Gewölbeschubaufnahme 
 (siehe Planungshandbuch PFM) 

Belastungshöhe  h =  0,866 × LS [m]

Belastung   q   =  h × d ×  [kN/m]

Winkellänge  L =  Lw + 2 × Auflagerlänge [m]

Stützweite     LS  = Lw + 2 × Auflagerlänge/3 [m]

Mmax     =  q × LS²/12 [kNm]

Vmax    =  q × LS/4 [kN]

24
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Fall B: mit Sturzabhängung

HW: Anwendung und Berechnung

HALFEN KONSOLANKER

Fall B: Auflagerwinkel HW als Sturzwinkel mit Sturzabhängung

Maße in mm
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Auswahl Konsolanker: HK4 

Wandabstand a

[mm]

Laststufe zul. FV = 3,5 kN 
(FRd = 4,7 kN)

Laststufe zul. FV = 7,0 kN 
(FRd = 9,5 kN)

Laststufe zul. FV = 10,5 kN 
(FRd = 14,2 kN)

Kraglänge K x Kraglänge K x Kraglänge K x

 40 ± 15 130 150 130 200 130 250

 60 ± 15 150 150 150 200 150 250

 80 ± 15 170 150 170 200 170 250

100 ± 15 190 150 190 200 190 250

120 ± 15 210 150 210 200 210 250

140 ± 15 230 175 230 250 230 300

160 ± 15 250 175 250 250 250 300

180 ± 15 270 180 270 270 270 320

200 ± 15 290 200 290 290 290 340

220 ± 15 310 220 310 310 310 360

240 ± 15 330 240 330 330 330 380

260 ± 15 350 260 350 350 350 400

Auflagerplatte      b × c × s 80 × 80 × 5 80 × 80 × 7 80 × 80 × 10

Zahnträgerweite   d 12,5 16,5 16,5

 andere Steinbreiten als 115 mm möglich
Laststufe\Rücken

a

K

x

115

≥ ar

d

b
K

x y

a

115
c

≥ ar

b

K

x

v

y

a

115c


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HALFEN KONSOLANKER

d

Einze lkonsolanker  HK4 -  S  für  Fer t igte i l s tür ze

Werden Verblendschalen im Bereich von Öffnungen durch 
Fertigteilstürze abgefangen, die seitlich kein Auflager haben 
(Vertikalfuge), können  Konsolanker HK4 - S eingesetzt werden.

Jeder Sturz wird dabei von mind. 2 Konsolankern gehal-
ten. Der Nachweis des Fertigteilsturzes ist vom Statiker 
bzw. vom Fertigteilhersteller zu erbringen. 
Durch die horizontalen und vertikalen Justiermöglichkeiten 
können die Fertigteilstürze genau ausgerichtet werden.

Maße in mm

    Ty p  H K

4

Typenprüfung

H
A

LF
EN

-Konsolanker

HK4 - S HK4 - SV
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HTA-ES

Laststufe pro Konsole bzw. Gewindeschlaufe

zul. FV = 3,5 kN
(FRd = 4,7 kN)

zul. FV = 7,0 kN
(FRd = 9,5 kN)

zul. FV = 10,5 kN
(FRd = 14,2 kN)

Halfenschiene HTA-ES 28/15 HTA-ES 38/17 HTA-ES 49/30

Befestigungsset:
Halfenschraube 

einschl. Mutter + 
U-Scheibe

2 × HS 28/15 - M 10x30
2 × US M 10 (DIN 9021)

2 × HS 38/17 - M 10x30
2 × US M 10 (DIN 9021)

2 × HS 50/30 - M 12x40
2 × US M 12 (DIN 125)

Werkstoff Edelstahl  W 1.4401, 1.4404, 1.4571 (A4) oder 
Duplex    1.4062, 1.4162, 1.4362 (L4), HCR auf Anfrage

Auszug aus der Zulassung.
Alle Angaben siehe Z-21.4-1989 

db [mm] 60 80

ar1 [mm] 40 50

Für alle Ausführungen:
e1 abhängig von b 

b [mm] 60 80

e1 [mm] 40 50

FSW Fertigsturzwinkel

Laststufe pro Winkel [kN]

zul. FV = 3,5 
(FRd = 4,7)

zul. FV = 2,6
(FRd = 3,5)

zul. FV = 3,9
(FRd = 5,3)

zul. FV = 5,1
(FRd = 6,9)

zul. FV = 5,3
(FRd = 7,2)

zul. FV = 6,8
(FRd = 9,2)

Fertigsturzwinkel FSW - 
3,5 - 80

FSW - 
2,6 - 60

FSW - 
3,9 - 60

FSW - 
5,1 - 60

FSW - 
5,3 - 80

FSW - 
6,8 - 80

Werkstoff: Stab:          B500 Winkel:  W 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 (A4)

ar1

e1

b

db
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HALFEN KONSOLANKER

HTA - ES: einbetonierte Halfenschiene (zugelassen) und Konsolanker HK4 - S

FSW: einbetonierter HALFEN Fertigsturzwinkel, typengeprüft

HTA-ES Befestigungsset
-separat bestellen-
Halfenschraube einschl. Mutter 
und Unterlegscheibe 

Halfenschiene
HTA . . / . . - ES
mit Schlaufenanker

HK4 - S Einzelkonsolanker

HALFEN FSW 
Fertigsturzwinkel

Verankerungen für  Fer t igte i l s tür ze

bauaufsichtlich 
zugelassen

NEU!

    T y p  H K

4

Typenprüfung

H
A

LF
EN

-Konsolanker

• Höchste aufnehmbare Last (Frd = 14,2 bei Laststufe 10,5 kN)
• Geringste Mindestbreite von 60 mm möglich
• Nur minimale Mindestbewehrung ohne Zulagen erforderlich
• Optional jetzt auch mit einer zentrischen Schraube
• Optional jetzt auch in HCR Qualität möglich
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KM

Wandabstand 
a [mm]

Kraglänge K
[mm]

gestemmt
Maße Mörtelkammer

h × b [mm]

Kernbohrung
Maße Mörtelkammer

Ø [mm]

 20 ± 15 110 110 × 80 110

 40 ± 15 130 115 × 85 115

 60 ± 15 150 120 × 90 120

 80 ± 15 170 125 × 90 125

100 ± 15 190 125 × 90 125

120 ± 15 210 130 × 95 130

140 ± 15 230  140 × 100 140

160 ± 15 250  150 × 120 150

 Maße der Auflagerplatten der Typen KM - U und - P: vergleiche Konsolanker HK4 - U und - P (siehe Seite 10 - 16).
 Standardmaß v = 60 mm; andere Maße auf Anfrage.
 andere Steinbreiten als 115 mm möglich.
Hinweis: Bei nachträglicher Verblendung bestehender Gebäude ist vorab vom Statiker zu prüfen, ob die Außenwände und Fundamente in der Lage sind, die 
zusätzliche Belastung mit ausreichender Sicherheit aufzunehmen. Anderenfalls ist die neue Verblendschale auf separate Fundamente zu gründen. 

Ø

b

h

200

K

a

200K

a

h

K

100

300

KM-P

K 80 60

KM-U

K

KM-E
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HALFEN KONSOLANKER

Einmörtelkonsolen können bei nachträg-
licher Herstellung von Verblendmauer-
werk an bestehenden Gebäuden zur 
Anwendung kommen. Dabei müssen 
zunächst ausreichend tiefe Auflagerkam-
mern in das vorhandene Mauerwerk 
gestemmt bzw. mit einem Kronenbohrer 
gebohrt werden. Anschließend sind die 
Abfangkonsolen einzumörteln. Es darf 
nur Zementmörtel der Gruppe III ver-
wendet werden. Die Auflagerzwischen-
winkel werden lose aufgelegt. 
Die Höhe des abzufangenden Ver-
blendmauerwerks darf 3,00 m nicht 
überschreiten. 



Einmör te lkonsolen KM

Statischer Nachweis ist erforderlich. 
HALFEN bietet hierzu technische 
Beratung.

Laststufe der Einmörtelkonsolen 
KM: zul FV = 3,0 kN (FRd = 4,0 kN).
Die über die Druckplatte in das 
Mauerwerk eingeleitete Last muss 
ggf. statisch weiterverfolgt werden. 
Mindestdruckfestigkeit des vorh. 
Mauerwerks ≥ 0,5 MN/m² bei einer 
Wanddicke von ≥ 24 cm.

Hinweis: 
Bei höheren Druckfestigkeiten des 
tragenden Mauerwerks können auch 
größere Abfanghöhen bis ca. 6 m 
möglich sein.





v

K 80 60

KM-UV

Anwendungsbeispiel: Gebäudeecke mit HALFEN KM Einmörtelkonsolen

500
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HAV Maueranschlussanker

Länge L [mm] Wandabstand
a [mm]

mit
Maueranschlussanker600 850 1.100

Artikelbezeichnung 80 - 110 ML 85

HAV 80/600 HAV 80/850 HAV 80/1100
90 - 145 ML 120

145 - 200 ML 180

Maß b: 75 75 75 größere Schalenabstände möglich

(Typ HAV 140/… 600, 850 oder 1100)Erford. Anzahl 
ML - Anker: 3 4 5

10
0

10
0

b

l
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HALFEN KONSOLANKER

Attika-Verblendanker HAV 80/...

At t ika -Verb lendanker  HAV

Bestellbeispiel:

Profil 28/15

 L

Maueranschlussanker ML
(separat bestellen, 
→ Seite 33-34)

Werkstoff:
Edelstahl W 1.4401, 1.4404 oder 
1.4571 (A4)

Flachdächer aus Stahlbeton sind beson-
deren Beanspruchungen durch Tem-
peraturschwankungen ausgesetzt. Die 
dabei auftretenden Längenänderungen 
der Dachkonstruktion werden durch 
Gleitlager berücksichtigt. 

Werden nun Verblendschalen an der 
Attika befestigt, so führen diese Längen-

OK max. + 20 m über Gelände bei Abstand e ≤750 mm;
OK > 20 m bei Abstand e < 750 mm

Attika-Verblendanker HAV 80

Maueranschlussanker ML 
aus Edelstahl W 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 (A4)
→ Seite 33 - 34

Halfenschraube 
HS 38/17, M12 x 25 
einschl. Mutter und U-Scheibe (separat bestellen)
aus Edelstahl W 1.4401, 1.4404 oder  1.4571 A4

Halfenschiene HTA-CE 38/17 
(separat bestellen)

Luftschichtanker → Seite 24 - 26

Mögliche 
Verschiebung 
der Dachdecke

Maße in mm

änderungen zu Rissen in der Verblend-
schale. Deshalb ist es erforderlich, die 
Verblendung von der Attika zu trennen. 

Mit dem Attika-Verblendanker HAV 
wird dies erreicht. Die Verblendschale 
wird über Maueranschlussanker am 
Attika-Verblendanker befestigt. 
Die Befestigung der Attika-Verblend-

anker erfolgt zweckmäßig an vorher 
in den Ringbalken einbetonierten 
Halfenschienen. Damit bleiben 
Bewegungen der Dachdecke ohne 
Einfluss auf die Verblendschale.

Typ
min. Wandabstand a
Länge L

Alle Angaben in [mm]

HAV - 80 / 1100

Verankerung in Beton:

Empfohlene Halfenschiene, 
zugehörige Halfenschraube 
mit Mutter

HS 38/17 - M 12 x 25
Einzelnachweis erforderlich

HALFEN Injektionsanker 
für gerissenen und ungeris-
senen Beton

HB-VMZ-A-70 - M12-25/115-A4
(Best.-Nr. 0432.380-00062)
Einzelnachweis erforderlich
Kartusche und Zubehör separat bestellen
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Montagezubehör für Luftschichteinschlaganker HEA

Artikelbezeichnung Bestell - Nr. Ø 
[mm]

Bundbohrer 0143.010-

HEA-BB 4 00001 für HEA - .../4 6

HEA-BB 5 00002 für HEA - .../5 7

Einschlagwerkzeug 0143.020-

HEA-EW 4 00001 für HEA - .../4 4

HEA-EW 5 00002 für HEA - .../5 5

Luftschichteinschlaganker HEA

Artikelbez. L / Ø 
[mm] 

Bestell - Nr.
0140.010-

Schalenabstand 
a [mm]

Empfohlene 
Anzahl pro m²

HEA - 160/4 00001  0 -  45 5

HEA - 200/4 00002 45 -  85 5

HEA - 250/4 00004 85 - 135 5 - 7

HEA - 300/4 00006 135 - 185*) 8

HEA - 200/5 00003 45 -  85 5

HEA - 250/5 00005 85 - 135 5

HEA - 300/5 00007 135 - 185*) 6 - 7

*) Bauaufsichtlich zugelassen bis 185 mm; bis 150 mm Schalenabstand nach
  DIN 1053-1

L

407

6
(7

)

4
(5

)
1

2

3

4

5
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Bohrloch nur Ø 6 x 42 mm bzw. 
Ø 7 x 42 mm (siehe unten stehende 
Tabelle), daher schnell und problemlos 
in der Anwendung. 
Auf Dauer sichere Verankerung durch 
Edelstahlverdübelung. 
Baustoffklasse A nach DIN 4102, 
dadurch auch geeignet für Bauteile, an 
die besondere Anforderungen hinsicht-
lich des Brandschutzes gestellt werden.

Luftschichteinschlaganker HEA

HALFEN KONSOLANKER

Montage:

1. Loch Ø 6×42 mm bzw. 7×42 mm bohren mit Bundbohrer
 HEA - BB4 bzw. - BB5 und anschließend säubern.

2. Luftschichtanker HEA mit dem Ende, an dem die Spreiz-
 hülse vormontiert ist, in das Bohrloch einsetzen.

3. Mit Hilfe des Einschlagwerkzeugs HEA - EW 4 bzw. - EW 5 
 die Spreizhülse in das Bohrloch treiben, bis das Hülsenende 
 mit der Betonoberfläche bündig abschließt.

4. Ende des Luftschichtankers HEA um 90° abwinkeln.

5. In der Mauerwerksfuge einmörteln.

Luf tsch ichtanker

a ≥ 50 ≥ 30

Horizontalschnitt:

Bundbohrer HEA - BB

Bohrloch 
42 mm Ø 6 (7)

Einschlagwerkzeug HEA - EW

Zur Verankerung in Beton ≥ C 20/25 bauaufsichtlich zugelassen Z - 21.1 - 910; Werkstoff: Edelstahl A4.

Maße in [mm]

    Ty p  H K

4

Typenprüfung

H
A

LF
EN

-Konsolanker
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Porenbeton-Luftschichtanker HPV-L

Artikelbezeichnung L / Ø 
[mm]

Bestell - Nr.
0141.010-

Schalenabstand a 
[mm]

Anzahl
pro m²

G2 G4

HPV - L - 240/4 0001 0 - 80
7 5

HPV - L - 280/4 0002 80 - 120

HPV - L - 320/4 0003 120 - 160*) 9 7

*) Schalenabstände ≥ 150 mm entsprechen nicht DIN 1053-1, 
 Abschn. 8.4.3.2. Ein besonderer Nachweis ist erforderlich.

Einschraub- und Abbiegerohr für  HPV-L

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.

HPV - Z1 0143.030-00001 für HPV - L - . . ./4

Luftschichtanker LSA - F

Artikelbezeichnung 
Länge / d [mm] 

Bestell - Nr.
0142.120-

Schalenabstand a 
[mm]

LSA - F - 280/6 00001 120 - 130

LSA - F - 300/6 00002 135 - 150

LSA - F - 320/6 00003 155 - 170

LSA - F - 340/6 00004 175 - 190

LSA - F - 360/6 00005 195 - 210

85
240/280/320

4

1

2

3

Vertikalschnitt:

Draufsicht:

a

≥ 50 ≥ 30

≥ 
25

L

d
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HALFEN KONSOLANKER

Luf tsch ichtanker

Porenbeton-Luftschichtanker HPV - L

Zur Verankerung von Verblendmauer-
werk an tragenden Porenbetonwänden 
Werkstoff: Edelstahl W 1.4401, 
1.4404, 1.4571 (A4)

Detaillierte Schalenabstände und
Mindestanzahl der Anker je m²
gemäß Zulassung Z-17.1-888

Montage:

1.  Luftschichtanker HPV - L mit einer Bohrmaschine und 
dem Einschraubrohr HPV - Z1 ohne Vorbohren in den 
Porenbeton einschrauben. Der Luftschichtanker arretiert 
selbstständig beim Erreichen der vorgeschriebenen 
Einschraubtiefe.

2. Abwinkeln mit dem Einschraub- und Abbiegerohr.

3. Umlegen des Luftschichtankers in die Lagerfuge des 
 Verblendmauerwerks.

Maße in [mm]

Luftschichtanker LSA  - F

Zum Einlegen in Mauerwerk,
LSA-F bauaufsichtlich zugelassen Z-17.1-888 
Werkstoff: Edelstahl   W 1.4401, 1.4571 (A4) 

bzw. 1.4362

z u g e l a s s e
nDIBtBa

ua

ufsichtl ich

Einschraub- und 
Abbiegerohr 
HPV - Z1

NEU!
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Luftschichtanker LSA-DW inkl. Dübel

Artikelbezeichnung 
Länge / d [mm] 

Bestell - Nr. Schalenabstand 
a [mm]

Anzahl der Anker 
je m²

gemäß Zulassung 
Z-17.1-825 

0142.080-
LSA - DW - 160/4 00001  bis 25

LSA - DW - 180/4 00002  25 -  45

LSA - DW - 210/4 00003  45 -  75

LSA - DW - 250/4 00004  75 - 115

LSA - DW - 275/4 00005 115 - 140

LSA - DW - 300/4 00006 140 - 165

LSA - DW - 320/4 00007 165 - 185

LSA - DW - 350/4 00008 185 - 200

Dämmplattenhalter LSZ ISO-CLIP

Artikelbezeichnung für Anker
Ø [mm]

Ø D 
[mm]

Bestell - Nr.
0143.050-

LSZ - ISO - Clip 3-6
Dämmstoffhalter 
mit Tropfnase

3 - 6 60 00002

LSZ-ISO-CLIP Maxi-F
Dämmstoffhalter 
mit Tropfnase
für LSA-F

6 100 00003

Luftschichtanker LSA-L

 Artikelbezeichnung
Typ L /Ø [mm]

Schalenabstand a 
[mm] 

Bestell - Nr.
0142.050-

 LSA - L - 235/4 (20 - 150*) 00001
*) Schalenabstände > 150 mm entsprechen nicht DIN 1053-1,
 Abschn. 8.4.3.2. Ein besonderer Nachweis ist erforderlich.

Einschlag-Abbiegerohr für LSA-.L

 Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0143.080- 

 LSZ-E 00001

Dübel + Schraube zu LSA - L-235/4

 Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0432.010-

DUE-FUR 10×80 SS A4

00001

 = L − 28 mm

d

a

≥50   

≥ 
25

≥30

td

d 0
 =

 1
0m

m

Nylon-Dübel

sechskant-Befestigungs-
schraube (Edelstahl A4)

Ø

L

≥ 
25

Öse
Unterlegscheibe
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HALFEN KONSOLANKER

Für die Verankerung in Vollstein Mauerwerk + StB
bauaufsichtlich zugelassen Z-21.2-1009 und Z-17.1-825
Werkstoff: Edelstahl W 1.4401, 1.4404, 1.4571 (A4)
Bohrloch: Ø 8×65mm

Zur Verankerung an Mauerwerk aus Hochlochziegeln und KS-
Lochsteinen, bauaufsichtlich zugelassener Dübel + Edelstahl-
schraube

Luf tsch ichtanker

Luftschichtanker LSA - DW inkl. Dübel 8 × 60 gemäß DIN EN 845-1

Luftschichtanker LSA - L

Dämmplattenhalter LSZ ISO-CLIP

Luftschichtanker LSA - L mit U-Scheibe (Edelstahl A4) und ISO-Clip 
(siehe unten)

z u g e l a s s e
nDIBtBa

ua

ufsichtl ich
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HALFEN KONSOLANKER

Befestigung an einbetonierten
Halfenschienen HTA-CE
 Seite 28

Befestigung an HALFEN Verbundanker 
HB-V nur für ungerissenen Beton 
 Seite 29

Befes t igung von HALFEN Konsolankern — Übers icht

Deckenverankerung HK - DA 
zur Befestigung von HALFEN Konsolan-
kern an dünnen Deckenrändern
 Seite 32

Befestigung an 
HALFEN Injektionsanker HB-VMZ
für gerissenen und ungerissenen Beton
 Seite 29, 30

Befestigung an 
HALFEN Bolzenanker HB-BZ 
für gerissenen und ungerissenen Beton
 Seite 31

Befestigung an 
HALFEN Bolzenanker HB-B 
für ungerissenen Beton
 Seite 31

Beton

Mauerwerk

Befestigung an HALFEN Verbundanker 
HB-VMU für Vollsteine
 Seite 32

Chemische Dübelsysteme

Deckenverankerung

Mechanische Schwerlastdübel

Mehr Informationen 
finden Sie in unserer 
Produktinformation 
Technik: „HALFEN HB
Dübelsysteme“

B 13HALFENSCHIENEN

BETON

Mehr Informationen finden Sie in 
unserer Produktinformation  Technik:
„Halfenschienen“

Befestigung an HALFEN Verbundanker 
HB-VMU nur für ungerissenen Beton
→ Seite 30

Mehr Informationen finden Sie in 
unserer Produktinformation Technik: 
„HALFEN HB Dübelsysteme“
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Anwendungsbereiche für Verblendmauerwerk:  

Empfohlene Halfenschienen
„Der Nachweis ist nach CEN TS 1992-4 in 
Verbindung mit ETA-09/0339 (Halfenschienen) 
zu führen.“

Halfenschiene HTA-CE

Bezeichnung:
(gewünschte Länge
in mm hinzufügen)

mit Halfenschraube HS einschl. 
Sechskantmutter

Konsolanker HK4  
Laststufe:
→ Seite 10 bis 21

 Bezeichnung: Bestell-Nr. Gewinde l
[mm]

Anzugs-
drehmoment 

[Nm]0161.-

HTA-CE 38/17  - A4 HS 38/17 - 050-00001 M 12 × 72 - A4 25

HTA-CE 49/30  - A4

HS 50/30 - 090-00001 M 12 × 87 - A4 25

HTA-CE 50/30  - A4

HTA-CE 52/34  - A4

HS 50/30 - 090-00002 M 16 × 87 - A4 60

HTA-CE 54/33  - A4

Alle Verankerungsteile in Edelstahl W 1.4401, 1.4404, 1.4571 (A4)

≤ 6070

l
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HALFEN KONSOLANKER

Halfenschraube einschl. Mutter (Lieferprogramm  siehe Tabelle unten)

Halfenschiene HTA-CE Kurzstücke.

Halfenschiene HTA-CE 

durchlaufend

alle Maße in mm

Halfenschienen HTA-CE

Befes t igungsmit te l  — Befes t igungsgrund Beton

Die mit angestauchten oder mit 
angeschweißten Ankern gelieferten 
 Halfenschienen sind für tragende 
 Konstruktionen bauaufsichtlich zugelas-
sen, Europäische Technische Zulassung 
ETA - 09/0339.

Füllung:
Halfenschienen sind zum Schutz 
gegen das Eindringen von Frischbeton 
mit einer Füllung versehen. 
Die Füllung schützt auch nach dem 
Ausschalen den Schieneninnenraum 
vor Verschmutzung. Sie ist mit einem 
einfachen Hilfswerkzeug, z.B. einem 
Schraubendreher leicht zu entfernen.

Halfenschienen HTA-CE zum Einbetonieren
z u g e l a s s e

nDIBtBa
ua

ufsichtl ich

3,5

7,0

10,5

Mehr Informationen 
finden sie in unserer 
Produktinformation 
Technik: 
„Halfenschienen“ B 13.1HALFENSCHIENEN

BETON
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HB -V Verbunddübel A4  HB -V-P Mörtelpatronen
Artikelbezeichnung Bestell - 

Nr.
0430.100-

Bohrloch 
Ø x Tiefe

Dübel-
länge

Maximale 
Klemmstärke tfix

Verankerungs-
tiefe

Mind.
Bauteiltiefe

Anzugsdreh-
moment

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0433.050-

[mm] [mm] [mm] hef [mm] hmin [mm] Tinst

HB -V-A 10-30/130 A4 00003 12 x  90 130 30 90 120 20 Patrone HB-V-P 10  00002

HB -V-A 12-65/190 A4 00064 14 x 110 190 65 110 140 40 Patrone HB-V-P 12  00003

HB -V-A 16-65/210 A4 00012 18 x 125 210 65 125 160 80 Patrone HB-V-P 16  00005

ETA-07/0257

VERBUND ANKER VA

90°

ETA-07/0256

20min

+20 °C
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HALFEN KONSOLANKER

Befes t igungsmit te l  — Befes t igungsgrund Beton

Befestigung der Konsolanker mit HALFEN HB-V Verbunddübel für ungerissenen Beton

≥ hmin

hef = h0tfix

Tinst

Ø

Dübellänge
M 8 - M 16

M8 - M16
M16 - M24

M8 - M16
M16 - M24

HB -V-P Mörtelpatrone

HB -V Ankerstange A4

Bohrlochtiefe

HALFEN HB-VMZ Injektionssystem für gerissenen und ungerissenen Beton

M 8 - M 16

HB -VMZ 345 Kartusche
Art.-Nr. 0433.040-00102
mit HB-VM-P Auspresspistole 
Art.-Nr. 0433.-040-00077

HB -VMZ-A A4 Ankerstange

HB -VM-X Statikmischer
Art.-Nr. 0433.040-00039

≥ hmin

hef = h0tfi x

Tinst

Ø

Dübellänge

Bohrlochtiefe

Konsolanker Befestigung
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Ankerstange HB -VMU A4

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0430.190-

Bohrloch Ø x 
Tiefe

[mm]

Dübellänge

[mm]

Maximale 
Klemmstärke

tfix [mm]

Verankerungstiefe

hef [mm]

Mindest-
bauteiltiefe

hmin [mm]

Anzugsdreh-
moment

Tinst

HB -VMU-A 10-30/130 A4 00005 12 ×  90 130 30 90 130 20

HB -VMU-A 12-85/210 A4 00016 14 × 110 210 85 110 160 40

HB -VMU-A 16-60/205 A4 00021 18 × 125 205 60 125 200 60

Ankerstange HB -VMZ A4

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0432.380-

Bohrloch
Ø x Tiefe

[mm]

Max. Klemm-
stärke 

tfix
[mm]

Dübel-
länge

[mm]

Gewinde

[mm]

Verankerungs-
tiefe
hef 

[mm]

Mind. Bauteil-
dicke
hmin 
[mm]

Anzugsdreh-
moment

Tinst [Nm]

HB -VMZ-A   60 M10-60/135 A4 00007 12 x  65 60 135 M10x27  60 100 15

HB -VMZ-A   80 M12-60/160 A4 00096 14 x  85 60 160 M12x56  80 110 25

HB -VMZ-A 100 M12-60/180 A4 00016 14 x 105 60 180 M12x56 100 130 30

HB -VMZ-A   90 M16-60/175 A4 00098 18 x  98 60 190 M16x50  90 130 50

HB -VMZ-A 125 M16-60/210 A4 00019 18 x 133 60 210 M16x55 125 160 50

Montage:

45min

+20 °C

90°

ETA-07/0255

45min

+20 °C

90°

© 2014 HALFEN · FM 15 · www.halfen.de 

HALFEN KONSOLANKER

Befes t igungsmit te l  — Befes t igungsgrund Beton

≥ hmin

hef = h0tfix

Tinst

Ø

Dübellänge

Bohrlochtiefe

Befestigung der Konsolanker mit HALFEN HB-VMU Injektionssystem für ungerissenen Beton

HB -VMU 345 Kartusche
Art.-Nr. 0433.040-00131
mit Auspresspistole HB-VM-P 
Art.-Nr. 0433.-040-00077

HB -VMU 150 Kartusche 
Art.-Nr. 0433.040-00129
HB -VMU 300 Kartusche 
Art.-Nr. 0433.040-00130
passend zu Standard-
Silikonpressen

HB -VMU-A A4 Ankerstange

HB -VM-X Statikmischer
Art.-Nr. 0433.040-00039
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 Ankerstange HB -BZ A4

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0432.040-

Bohrloch Ø 
x Tiefe
[mm]

Setztiefe
[mm]

Klemmstärke
tfix [mm]

Dübellänge
[mm]

Gewinde
[mm]

Verankerungs-
tiefe

hef [mm]

Mind. Bau-
teildicke

hmin [mm]

Anzugsdreh-
moment

Tinst [Nm]

HB-BZ 10-50/130 A4 00004 10 x  75 67 50 130 M10x60 60 100  35

HB-BZ 12-85/180 A4 00015 12 x  90 80 85 180 M12x80 65 110  50

HB-BZ 16-65/185 A4 00026 16 x 110 100 65 185 M16x70 85 140 110

Ankerstange HB -B A4

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0432.060-

Bohrloch Ø 
x Tiefe
[mm]

Setztiefe
[mm]

Klemmstärke
tfix [mm]

Dübellänge
[mm]

Gewinde
[mm]

Verankerungs-
tiefe

hef [mm]

Mind. Bau-
teildicke

hmin [mm]

Anzugsdreh-
moment

Tinst [Nm]

HB-B 10-50-56/125 A4 00030 10 x  70 62 50 125 M10 x 30 48 100 25

HB-B 12-65-80/160 A4 00035 12 x  90 81 65 160 M12 x 80 65 100 50

HB-B 16-60-78/180 A4 00020 16 x 110 99 60 180 M16 x 80 80 130 100

ETA-07/0249

ETA-07/0247

90°

90°

Tinst

≥ hmin

hef 

Ø

tfix
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Bohrlochtiefe

Bohrlochtiefe

HALFEN KONSOLANKER

Befestigung der Konsolanker mit HALFEN HB-BZ Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton

Befestigung der Konsolanker mit HALFEN HB-B Bolzenanker für ungerissenen Beton

Befes t igungsmit te l  — Befes t igungsgrund Beton

HB -BZ Bolzenanker A4

HB -B Bolzenanker A4

Tinst

≥ hmin

Dübellänge

Dübellänge

hef 

Ø

tfix

Montage:

Montage:
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Auswahl Deckenverankerung HK - DA

HK - DA -

Laststufe [kN] Bestell - Nr. M c a1 l

(FRd [kN]) 0156.010- [mm] [mm] [mm]

3,5 - L
(4,7) 00001 M 10 10 293 ± 10 320

3,5 - K
(4,7) 00002 M 10 10 183 ± 10 200

7,0 - L
(9,5) 00005 M 12 11 293 ± 10 320

7,0 - K
(9,5) 00006 M 12 11 183 ± 10 200

Lieferumfang: mit Verzahnungsplatte und Sechskantmutter

Befestigung an Betondecke C 20/25

für HK - DA - Laststufe [kN]:
(FRd [kN]):

3,5
(4,7)

7,0
(9,5)

HALFEN 
Injektionsanker

für gerissenen und 
ungerissenen Beton

60 M10 - 20/95
Einzelnachweis

erforderlich

80 M12 - 25/125
Einzelnachweis

erforderlich

Ankerstange HB -VMU A4

Artikelbezeichnung Bestell - Nr.
0430.190-

Dübellänge Maximale 
Klemmstärke

tfix

Verankerungstiefe Mindest
Bauteiltiefe

Anzugsdreh-
moment

[mm] [mm] hef [mm] hmin [mm] Tinst

HB -VMU-A 10-30/130 A4 00005 130 30 90 110 8
HB -VMU-A 12-80/185 A4 00056 185 80 93 110 8

Zulässige Lasten für Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel MZ 12 / KS 12 = 1,7 kN

≥ hmin

hef = h0tfix

Tinst

Ø

Z-21.3-1853
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Befestigung der Konsolanker mit HALFEN HK-DA Deckenverankerung an dünnen Deckenrändern

Verwendbar für 
Laststufen 3,5 kN
und 7,0 kN 

Hinweis: 
y ≥ x + 25 mm; x = Tabellenwert
 Seite 10Alle Verankerungsteile aus Edelstahl W1.4571, 1.4401, 1,4404 (A4)

Dübel 
separat bestellen

HK - DA
einschl.
Mutter

d

HALFEN KONSOLANKER

Befes t igungsmit te l  — Befes t igungsgrund Mauerwerk

Befestigung der Konsolanker mit HALFEN HB-VMU Injektionssystem für Vollstein-Mauerwerk

HB -VMU-A Ankerstange A4

Fv

K

x

c

y

l

a1

M

HB -VM-X Statikmischer
Art.-Nr. 0433.040-00039

HB -VMU 345 Kartusche 
Art.-Nr. 0433.040-00131
mit Auspresspistole HB-VM-P 
Art.-Nr. 0433.-040-00077

HB -VMU 150 Kartusche 
Art.-Nr. 0433.040-00129
HB -VMU 300 Kartusche 
Art.-Nr. 0433.040-00130
passend zu Standard-
Silikonpressen Dübellänge

Bohrlochtiefe

d ≥ x + 25 mm
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ll

l

l

l

l
l

l

l

a d

FQ

FZ

FZ

l

BLQ-D

HTA-CE 38/17
HTA-CE 38/17

BL

HM 38/17

HM 28/15
HL 28/15

BLQ-E
BLQ-D

MLQ-D

HMS 25/15 D

ML

HTA-CE 28/15

MLQ-DMLQ-E

HTA-CE 28/15

ML
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HALFEN KONSOLANKER

Dellenanker werden in Abstän-
den von 250 mm für eine 
sichere Rückverankerung im 
Beton bauseits von Hand her-
ausgebogen.

Maueranschluss -Sys teme

HALFEN Maueranschluss-Systeme sind
rationelle und bewährte Befestigungs-
systeme um Mauerwerk, Ausfachungen, 
Zwischenwände, Verblendungen (mit und 
ohne Luftschicht bzw. Wärmedämmung) 
mittels HALFEN ML Maueranschlussanker 

Anschluss Verblendmauerwerk Wandanschluss

Alle HTA- und HMS-Profile haben eine 
Kombi-Vollschaumfüllung zum Schutz 
gegen das Eindringen von Beton. Die 
Befestigung der Schienen an der Schalung 
erfolgt mit Heftkrampen oder Nägeln. 
Die HALFEN Maueranschlussanker wer-
den beim Hochziehen des Mauerwerks an 
beliebiger Stelle bzw. in den empfohlenen 
Abständen in die Maueranschlussschiene 
eingeführt und nach einer 90°Drehung 
zur Verankerung in den Lagerfugenmörtel 
eingedrückt. Die Aussparungen in den 
Mauerankern verbessern die Verankerung 
im Fugenmörtel.

ML Maueranschlussanker in Kombination mit Halfenschienen HMS, HTA-CE, HM und HL

an Betonwänden und -stützen oder an 
Stahl- und Holzkonstruktionen anzuschlie-
ßen. Aufgrund der Gleitmöglichkeit der 
Anschlussanker in den Maueranschluss-
schienen werden Setzrisse im Mauerwerk 
weitgehend vermieden.

HM 28/15 an Stahlträger ange-
schweißt.
HL 28/15 alternativ auch angedübelt 
an Beton.

BL Maueranschlussanker in Kombination mit Halfenschienen HTA-CE 38/17 und HM 38/17

Einbindelänge e ≥ 50 mm

Einbindelänge e
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Zulässige Wandabstände a:

Anschluss Verbundmauerwerk Länge l (l1) [mm] Abstand a [mm] d [mm]

 85 20 -  45

115120 40 -  80

180 85 - 140

(300)  0 -  80

240(350) 20 -  95

(400) 35 - 115

Typ Länge l
[mm]

 Best.-Nr.
0013.010-

ML1 -

125 00001

185 00002

245 00003

Schienen-Tragfähigkeit bei Maueranschlussanker-Abstand ≥ 25 cm:

Maueranschlussschiene HMS 25/15 D HTA-CE 28/15 HTA-CE 38/17

Zentr. Zug FZ [kN] (FZ,Rd) 1,2 (1,6) 3,0 (4,0) 4,5 (6,1)

Querzug FQ [kN] (FQ,Rd) 1,5 (2,0) 3,0 (4,0) 4,5 (6,1)

Schienen-Tragfähigkeit bei Maueranschlussanker-Abstand ≥ 25 cm:

Maueranschlussschiene HMS 25/15 D HTA-CE 28/15 HTA-CE 38/17

Zentr. Zug FZ [kN] (FZ,Rd) 1,2 (1,6) 3,0 (4,0) 4,5 (6,1)

Querzug FQ [kN] (FQ,Rd) 1,5 (2,0) 3,0 (4,0) 4,5 (6,1)

l

a d

e 50 mm

30

150

ML-G 150

b
(3

00
)

l

FQ

FZ

b1
(1

50
)

25

l

FQ

FZ l1

FQ

FZ

l
Standard

FZ,Ed

FQ,Ed

l

ML
BL

ML 1

1,25mm

l

ML 1 BL

1,25 mm

l l
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Maueranschluss -Sys teme

Gleithülle ML-G 150 für Wandanschlüsse, für ML-Anker

Ermöglicht Verschieblichkeit in Ankerlängsrichtung, z.B. beim 
Anschluss von langen Mauerwerksverbänden oder Zwischen-
wänden an Betontragkonstruktionen zur Vermeidung von 
Rissbildung.
Werkstoff: Weich-PVC      Bestell-Nr. 0134.010-00001

ML, BL
• max. Belastung pro cm 

Einbindelänge e
FZ = 0,23 kN/FZ,Ed = 0,32 kN 

• max. FZ ≤ 2,3 kN/
max. FZ,Ed ≤ 3,2 kN

• max. FQ ≤ 1,9 kN/
max. FQ,Ed ≤ 2,7 kN

ML1
• max. FZ ≤ 1,9 kN/max. FZ,Ed ≤ 2,5 kN
• max. FQ ≤ 1,0 kN/max. FQ,Ed ≤ 1,4 kN

ML 1

Maueranschlussanker ML 1 für Anschlüsse im Innenbereich

doppel-
seitig

einseitig

schräg

(alternativ 
einsetzbar)

Werkstoff: Edelstahl W1.4301 A2

Maueranschluss mit ML 1 Maueranschluss mit BL

Maueranschluss mit ML/BL

HTA-CE 28/15
bauaufsichtlich zugelassen

HTA-CE 38/17
bauaufsichtlich 
zugelassen



35

Maueranschlussschiene

HMS 25/15 D
L = 2500 mm

HTA-CE 28/15

L = 1050 mm

L = 6070 mm

HL 28/15

L = 6070 mm

HTA-CE 38/17

L = 1050 mm

L = 6070 mm

Maueranschlussanker

ML
Standard

26 x 2 [mm]

ML1

25 x 1,25 [mm]

MLQ - D
doppelseitig

25 x 3 [mm]

MLQ - E
einseitig

25 x 3 [mm]

MLS
schräg

22 x 3 [mm]

Typ Länge l
[mm] Typ Länge l

[mm] Typ Länge l 
[mm] Typ Länge l

[mm] Typ Länge l1
[mm]

ML -    85 ML 1 -   125 MLQ-D -   85 MLQ-E -   85 MLS - 300

ML -   120 ML 1 -   185 MLQ-D - 120 MLQ-E - 120 MLS - 350

ML -   180 ML 1 -   245 MLQ-D - 180 MLQ-E - 180 MLS - 400

BL
Standard

30 x 2 [mm]

BLQ - D
doppelseitig

30 x 3 [mm]

BLQ - E
einseitig

30 x 3 [mm]

 Andere Längen:

Typ Länge l 
[mm] Typ Länge l 

[mm] Typ Länge l
[mm]

BL -   85 BLQ-D -   85 BLQ-E -   85

BL - 120 BLQ-D - 120 BLQ-E - 120

BL - 180 BLQ-D - 180 BLQ-E - 180

15

75

25

17

50 (74)

3
8

15

48

2
8

15

28
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Lieferung auf Anfrage

Werkstoffe:

FV =   Stahl S235JR,
  feuerverzinkt
SV =   Stahl DX51D + Z275,
  sendzimirverzinkt
A4 =   Stahl nichtrostend
  1.4571/1.4404/1.4401
A2  =   Stahl nichtrostend 1.4301

Statisch erforderliche Anschlüsse tragender, raumabschließender 
Massivwände können mit HALFEN Maueranschlussschienen 
auch als Brandwände nach DIN 4102 T4 Abschnitt 4.8 
ausgeführt werden. Die Verankerung an den anschließenden 
Bauteilen (Stahlbetonstütze, -wand) erfüllt die für den Brand-
fall gestellten Anforderungen hinsichtlich der Standfestigkeit 
und der Feuerwiderstandsdauer, wenn sie den Vorgaben von 
DIN 4102 T4 Abs. 4.8.4 entspricht.

Anschluss einer tragenden Massivwand als Brandwand ge-
mäß DIN 4102 T4 Abs. 4.8.4 (Bild 20.2)

Erläuterungen, DIN-Vorschriften

 Dämmschicht: Gemäß DIN 4102 T4 Ziff. 4.5.2.6 müssen  
 Dämmschichten in Anschlussfugen „[...] aus mineralischen  
 Fasern nach DIN 18165 T.2/07.91, Abschn. 2.2 bestehen,  
 der Baustoffklasse A angehören, einen Schmelzpunkt
 ≥ 1000°C nach DIN 4102 T. 17 besitzen und eine Roh- 
 dichte ≥ 30 kg/m³ aufweisen [...]“.

  Mauerwerk: Steine (Rohdichteklasse) und Mindestdicke d  
 gemäß DIN 4102 T4, Abschnitt 4.8.3, Tabelle 45.

HALFEN Maueranschlussanker können an beliebiger Stelle 
über die gesamte Länge der Maueranschlussschiene einge-
setzt werden. In der Regel beträgt der Abstand zwischen den 
Ankern 250 mm (4 Anker pro m).

Brandwand—Anschluss gemäß DIN 4102 T4

HALFEN KONSOLANKER

Maueranschluss -Sys teme
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Bemessung Einzelkonsolanker bei Verblendmauerwerk d = 11,5 cm mit = 18 kN/m²

Belastungs-
höhe H

[m]

Einzelkonsolanker
z.B. HK4 - U

Einzelkonsolanker
z.B. HK4 - P

Einzelkonsolanker z.B. HK4 - U
mit Zwischenwinkeln

Konsolanker

Laststufe

zul. FV [kN]
pro 

Konsolrücken
(FV,d [kN])

e = 250 mm
FV [kN] (FV,d [kN])

e = 500 mm
FV [kN] (FV,d [kN])

e = 500 mm e = 750 mm e = 1000 mm

FV [kN] (FV,d [kN])

12 6,2 (8,4)

10,5 (14,2)

11 5,7 (7,7)

10 5,2 (7,0) 10,4 (14,0) 10,4 (14,0)

9 4,7 (6,3)  9,3 (12,6)  9,3 (12,6)

8 4,1 (5,5)  8,3 (11,2)  8,3 (11,2)

7 3,6 (4,9)  7,2  (9,7)  7,2  (9,7)

6 3,1 (4,2)  6,2  (8,4)  6,2  (8,4) 9,3 (12,6)

5 2,6 (3,5)  5,2  (7,0)  5,2  (7,0) 7,8 (10,5) 10,4 (14,0)

4 2,1 (2,8)  4,1  (5,5)  4,1  (5,5) 6,2  (8,4)  8,3 (11,2)

3 1,6 (2,1)  3,1  (4,2)  3,1  (4,2) 4,7  (6,3)  6,2  (8,4)
7,0 (9,5)

2 1,0 (1,4)  2,1  (2,8)  2,1  (2,8) 3,1  (4,2)  4,1  (5,5)

1 0,5 (0,7)  1,0  (1,4)  1,0  (1,4) 1,6  (2,1)  2,1  (2,8) 3,5 (4,7)

Beispiel:  Belastungshöhe H = 6,0 m; Abfangung mit Einzelkonsolankern; HK 4 - U mit Zwischenwinkeln, e = 500 mm → FV = 6,2 kN
→ gew. Konsolanker Laststufe 7,0 kN

Laststufen: 3,5 7,0 10,5

e e

��

e e

��

FV

H

Be
la

st
un

gs
hö

he
 H
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Bemessungs tabel le  für  Konsolanker

Bemessung

zul. FV

R = Z² + F ²
VZ

��




��


1. Lastermittlung

H = Belastungshöhe [m]
  = Mauerwerks-Rechenwert [kN/m³]
a = Wandabstand [mm]
b = a + d/2 + Toleranzausgleich [mm]
    Toleranzausgleich = 15 mm
d = Steindicke [m]
e = Abstand der Konsolanker bzw. 
     Konsolrücken [m]
FV = vertikale Belastung pro 
    Befestigungspunkt

 FV = H × e × d ×  [kN]

→ FV = H × e × 2,07 bei  = 18 kN/ m³ 
      und d = 0,115 m
 (FV,d = 1,35 · FV)

2. Auswahl des Konsolankers

Max. FV  = Laststufe, 
daraus ergibt sich: → x 
(siehe Tabellen Konsolanker HK4, 
Seite 10 - 21)

3. Ermittlung der Anschlusskraft RZ

zmin  = x - 7,5 - 35 [mm]
  → HK4 - Verstellbarkeit = ± 35 mm

Zug-/Druckkraft  Z = - D 
   max Z = FV × b / zmin

   (Zd = FV,d × b / zmin)

Resultierende:

Hinweis: Bei der Bemessung ist die Zulas- 
sung des jeweils gewählten 
Befestigungsmittels zu beachten.
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Ausgleichswinkel

Artikel-
bezeichnung

Bestell - Nr.
0156.020-

t
[mm]

 HK - AW - 3 00001 3

 HK - AW - 6 00002 6

Ausgleichslasche 

Artikel-
bezeichnung

Bestell - Nr.
0156.030-

t
[mm]

 HK - AL - 3 00001 3

Justierfuß Abmessungen

HK4 - 
Last-stufe 

[kN]

Maße Schrauben-
länge

n
[mm]

r
[mm]

Ø
[mm]

max. j
[mm]

max. L 
[mm]

3,5 50 26 M 10 125 160

7,0 60 30 M 12 120 160

10,5 60 30 M12 80 120

Justierfuß JF

n

t

t

Ø 11

Ø 13
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Lieferumfang:
- Gewindehülse, werkseitig an Konsolanker angeschweißt
-  Justierschraube (Standardjustierschraube) 

Sonderlängen auf Anfrage
(Standardschraube 100 mm für Laststufe 3,5 und 7,0; 
120 mm für Laststufe 10,0 im Lieferumfang enhalten)

Zum lotrechten Ausrichten der HK4-
Konsolanker (Ausgleich von Rohbau-
toleranzen)

Zur Tiefenjustierung insbesondere für 
Konsolanker HK4-F und -FV

Tiefen jus t ierung für  Konsolanker  HK4

Hinweis: Bei Verwendung von HK-AL 
Ausgleichslaschen berücksichtigen:

• erhöhte Auskragung K
• zusätzliches Biegemoment!

Stufenlose Justierung
•  Lieferbar für alle HK4-Konsolanker Typen -U, -UV, -S,  

-SV, -W, -WV, -P, -PV, -F, -FV
• Justiermaße j bis zu 125 mm (mit Sonderschraube)
• Für den Ausgleich von Rohbautoleranzen
• Bei zurückspringender Andruckfläche

y‘ ≥ x + r +25 mm

x  Tabellenwerte, Seite 10 - 20

Ausgleichswinkel HK - AW

Ausgleichslasche HK - AL

Ausgleich von Rohbautoleranzen

Zurückspringende Andruckfläche

Bestellbespiel Konsolanker + Justierfuß:

Typ
Ausführung
Laststufe
Kraglänge k
Justierfuß

HK4 - U - 7,0 - 190 -  JF

Ausgleichswinkel

HK-AW

Ausgleichslasche
HK-AL
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Befestigungsmittel:

Erforderliches Anzugsdrehmoment
[Nm] für Gewinde:

M 10 M 12 M 16

Halfenschrauben HS 15 25  60

HALFEN Verbundanker V 20 40  80

HALFEN Injektionsanker VMZ 15 25/30 ➀  50

HALFEN Injektionsanker VMU 20 40  60

HALFEN Bolzenanker BZ 35 50 110

➀ Siehe Seite 29 - 30
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U-Zahnträger

U-Platte

Unterlegscheibe

Mutter

Halfenschiene

Schräglochplatte,

Halfenschraube

U-Zahnträger

U-Platte
Unterlegscheibe

Mutter

Dübel (z.B. HB-V

 G ewindestange

+ Klebepatrone)

Schräglochplatte

1. Halfenschienen fachgerecht einbetonieren.
2. Konsolanker mit Halfenschraube, Schräglochplatte, 

U-Platte, U-Scheibe und Mutter vormontieren. Kopf der 
Halfenschraube waagerecht in die Halfenschiene einfüh-
ren, nach rechts drehen und handfest anziehen. Die Kerbe 
am Schraubenende muss senkrecht stehen.

3. Konsolanker in der Höhe justieren. Der Zahn muss auf 
der Schräglochplatte aufliegen, evtl. mit dem Hammer auf 
den  U-Zahnträger schlagen bis der Zahn aufliegt. Mutter 
fest mit dem Drehmomentenschlüssel anziehen.

1. Dübel nach Zulassung setzen.
2. Schräglochplatte und Konsolanker auf den Dübel setzen.
3. Konsolanker in der Höhe justieren. Der Zahn muss auf 

der Schräglochplatte aufliegen, evtl. mit dem Hammer auf 
den U-Zahnträger schlagen, bis der Zahn aufliegt. Mutter 
fest mit dem Drehmomentenschlüssel anziehen.

Hinweis: Für die Befestigung in gerissenem Beton dürfen nur 
risstaugliche zugelassene Dübel (z.B. HALFEN Injektionsanker 
HB-VMZ) verwendet werden.

Die Grobjustierung 
erfolgt durch Umset-
zen der Schrägloch-
platte in eine andere 
Verzahnungsnut.

Höhenjustierung grob:

+ 35 mm

+ 35 mm

Schrägloch-
platte

Konsolanker
HK 4

Durch seitliche Ver-
schiebung der
Schräglochplatte 
verschiebt sich der 
Konsolanker nach 
oben oder nach 
unten.

Höhenjustierung fein: Tiefenjustierung:

zum Ausgleich 
von Bautoleranzen  
 siehe Seite 37

Konsolanker 
verschiebt sich 
nach oben

Konsolanker 
verschiebt sich 
nach unten

Hinweise für die Baustelle

1. Zur Vermeidung von Fremdrost an Edelstahl sollten die 
Verpackungsbänder möglichst sofort nach der Anlieferung 
entfernt werden.

2. Von der Verwendung von Salzsäure wird grundsätzlich 
abgeraten. Beim Absäuern des Verblendmauerwerkes sind 
alle Edelstahlteile sofort gründlich mit Wasser abzuwa-
schen, wenn sie mit verdünnter Salzsäure oder ähnlichem 
in Berührung gekommen sind.

Nach der Höhenjustierung wird die Mutter mit einem 
Drehmomentenschlüssel bis zum erforderlichen Anzugs-
drehmoment gemäß untenstehenden Tabellenwerten fest 
angeschraubt.

Festschrauben:

Montageanle i tung

Justieren und Festschrauben

Montage mit HALFEN DübelnMontage an Halfenschienen
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Drahtanker

Mindest-
anzahl Ø

1 mind., sofern nicht Zeilen 2 
oder 3 maßgebend 5 3

2

Wandbereich höher als 
12 m über Gelände oder Ab-
stand der Mauerwerksscha-
len über 70 bis 120 mm

5 4

3 Abstand der Mauerwerks-
schalen über 120 bis 150

7
oder 5

4
5

25 90

�
�
�
��

�

115

35 80

115

�
�
��

�
�	

�
�
��

�
�

15 Ab

�
�
��

�
��

�

�
2
5

2
5

2
5

75
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Auszug aus DIN 1053
Teil 1, Ausgabe 1996 - 11

8.4.3 Zweischalige Außenwände
8.4.3.1 Konstruktionsarten und allg. Bestim-  
  mungen für die Ausführung

Bei der Anordnung einer nichttragenden 
Außenschale (Verblendschale oder geputzte 
Vormauerschale) vor einer tragenden Innen-
schale (Hintermauerschale) ist folgendes zu 
beachten:

a) Bei der Bemessung ist als Wanddicke 
nur die Dicke der tragenden Innenschale 
anzunehmen. Wegen der Mindestdicke der 
Innenschale siehe Abschnitt 8.1.2.1. Bei der 
Anwendung des vereinfachten Verfahrens 
ist Abschnitt 6.1 zu beachten.

b) Die Mindestdicke der Außenschale beträgt 
90 mm. Dünnere Außenschalen sind Beklei- 
dungen, deren Ausführung in DIN 18 515 
geregelt ist. Die Mindestlänge von ge-
mauerten Pfeilern in der Außenschale, die 
nur Lasten aus der Außenschale zu tragen 
haben, beträgt 240 mm. Die Außenschale 
soll über ihre gesamte Länge und vollflä-
chig aufgelagert sein. Bei unterbrochener 
Auflagerung (z.B. auf Konsolen) müssen 
in der Abfangebene alle Steine beidseitig 
aufgelagert sein.

c) Außenschalen von 115 mm Dicke sollen in 
Höhenabständen von etwa 12 m abgefan-
gen werden. Sie dürfen bis zu 25 mm über 
ihr Auflager vorstehen. Ist die 115 mm 
dicke Außenschale nicht höher als 2 Ge-
schosse oder wird sie alle 2 Geschosse ab-
gefangen, dann darf sie bis zu einem Drittel 
ihrer Dicke über ihr Auflager vorstehen. 
Diese Überstände sind beim Nachweis der 
Auflagerpressung zu berücksichtigen. […]

d) Außenschalen von weniger als 115 mm 
Dicke dürfen nicht höher als 20 m über 
Gelände geführt werden und sind in 
Höhenabständen von etwa 6 m abzufan-
gen. Bei Gebäuden bis 2 Vollgeschossen 
darf ein Giebeldreieck bis 4 m Höhe ohne 
zusätzliche Abfangung ausgeführt werden. 
Die Außenschalen dürfen maximal 15 mm 
über ihr Auflager vorsteh. […]

e) Die Mauerwerksschalen sind durch 
Drahtanker aus nichtrostendem Stahl mit 
den Werkstoffnummern 1.4401 oder 
1.4571 nach DIN 17440 zu verbinden 
(siehe Tabelle 11). Die Drahtanker müssen 
in Form und Maßen Bild 9, DIN 1053 - 1, 
entsprechen. Der vertikale Abstand der 
Drahtanker soll höchstens 500 mm, der 
horizontale Abstand höchstens 750 mm 
betragen.

An allen freien Rändern (von Öffnungen, an 
Gebäudeecken, entlang von Dehnungsfugen 
und an den oberen Enden der Außenschalen) 
sind zusätzlich zu Tabelle 11 drei Drahtanker 
je m Randlänge anzuordnen. […]

Tab. 11: Mindestanzahl und Durchmesser von 
Drahtankern je m² Wandfläche

Andere Verankerungsarten der Drahtanker 
sind zulässig, wenn durch Prüfzeugnis nachge-
wiesen wird, dass diese Verankerungsart eine 
Zug- und Druckkraft von mindestens 1 kN 
bei 1,0 mm Schlupf je Drahtanker aufnehmen 
kann. Wird einer dieser Werte nicht erreicht, 
so ist die Anzahl der Drahtanker entsprechend 
zu erhöhen. 
Die Drahtanker sind unter Beachtung ihrer 
statischen Wirksamkeit so auszuführen, daß 
sie keine Feuchte von der Außen- zur Innen-
schale leiten können (z.B. Aufschieben einer 
Kunststoffscheibe).
Andere Ankerformen (z.B. Flachstahlanker) 
und Dübel im Mauerwerk sind zulässig, wenn 
deren Brauchbarkeit nach den bauaufsicht-
lichen Vorschriften nachgewiesen ist, z.B. 
durch eine allg. bauaufsichtliche Zulassung. […]

Bei zweischaligen Außenwänden mit Luft-
schicht ist zusätzlich folgendes zu beachten 
(DIN 1053, Teil 1, 8.4.3.2 und 8.4.3.3):
Die Luftschicht soll mindestens 60 mm und 
darf bei Verwendung von Drahtankern nach 
Tabelle 11 höchstens 150 mm dick sein. Die 
Dicke der Luftschicht darf bis auf 40 mm 
vermindert werden, wenn der Fugenmörtel 
mindestens an einer Hohlraumseite abgestri-
chen wird. […]
Die Luftschichtdicke von mind. 40 mm darf 
nicht durch Unebenheiten der Wärmedämm-
schicht eingeengt werden.

Auflagerung auf die Konsolanker

• Für Verblendschalen von 
115 mm Dicke:

volle Auflagerung 2/3 Auflagerung

Ist die Außenschale nicht höher als 
2 Geschosse, bzw. wird sie alle 2 
Geschosse abgefangen, so darf sie 
bis zu einem Drittel ihrer Dicke über 
das Auflager vorstehen.

• Für Verblendschalen von ≥ 90 mm 
bis < 115 mm Dicke:

≥ 90 mm bis < 115 mm

Auflagerbreite Ab
≥ 75 ≤ 95 [mm]

Anordnung der Luftschichtanker

• Anzahl der Anker in der Wandfläche: 
5 Stück/m² (bzw. 7 Stück/m²)

• Neben Öffnungen, Dehnungsfugen 
und im Randbereich sind zusätzlich 
3 Stück je m Randlänge anzuordnen

Verblendmauerwerk nach DIN 1053
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Max. Dehnungsfugen-
abstand LR [m] für 
zweischaliges Verblend-
mauerwerk  aus

mit Luft-
schicht und 
Dämmung

mit 
Kern-

dämmung

Ziegelsteinen 10 - 15 10 - 12

Kalksandsteinen 6 - 8 5 - 6

Beton - Modulsteinen 6 - 8 5 - 6
5

4

3

2

(min. 15 mm)

4
0

-
5
0

m
m

1
2

-
2
0

m
m

20 mm

1

5 6

1324

HF

HF

1/2 LR4,0 m
≤ 1/2

LR

≤ 4,0 m

VF

VF
VF

VF

LR

VF

VF

RL

VF

VF

VF

LR

LR
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Fugenanordnung mit Eckverband
bei symmetrischer Eckausbildung

Vertikale Dehnungsfuge Horizontale Dehnungsfuge
unter Mauerwerkskonsolankern Empfohlene Dehnungsfugenabstände

Vorschlag der Fugenausbildung: 
Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau

 Fuge gestaucht
 Fuge gedehnt
 Geschlossenzelliges Schaumstoffprofil 
 Haftgrundierung

 Elastoplastische Fugendichtmasse
 HALFEN Konsolanker HK4
 Gem. Empfehlung der Ziegel- bzw. Kalksand-

stein- bzw. Betonsteinindustrie

½ LR ≤ 4,00

Verschieberichtung
VF

VF

VFVF

Ruhepunkt
HF = Horizontale Dehnungsfuge

VF = Vertikale Dehnungsfuge

V
er

sc
hi

eb
er

ic
ht

un
g

½
 L

R
 ≤

 4
,0

0

Dehnungsfugen

Fugenanordnung mit Eckfuge Horizontale und vertikale Dehnungsfugen
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Für geschlossene Wandflächen:

HALFEN KONSOLANKER

Ausschre ibungs texte/Beisp ie le

Einzelkonsolanker
HALFEN HK4-U Einzelkonsolanker,

zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahl der Korrosionswider-

standsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 3;

Befestigungsmittel für Dübelmontage
(nur bei Verankerung in der Beton - Druckzone)

z. B. HALFEN Verbunddübel

mit CE-Kennzeichen

Typ HB-V für ungerissenen Beton

HB-V-A Ankerstange M12-65/130 A4 und Patrone HB-V-P 12, 

Unterlegscheibe und Mutter aus Edelstahl (A4) liefern und gemäß Montageanleitung des 

Herstellers einbauen.

Halfenschraube
Halfenschraube

Typ HS 38/17 -ML oder Typ HS 50/30 -ML

mit

M = Gewindedurchmesser (M12 / M16) 

L = Schraubenlänge (72 / 87 / 87 mm)

aus Edelstahl 1.4571, 1.4401, 1.4404 (A4)

CE-zertifi ziert

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 658-1 der Gütegemeinschaft Verankerungs- und 

Bewehrungstechnik e.V., 

liefern und den Einzelkonsolanker an einbetonierte Halfenschiene HTA-CE (38/17, 49/30, 

50/30, 52/34 oder 54/33) fl uchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung anschrauben.

Typ HK4-U-LS-K 
mit

U = Standard Einzelkonsolanker,

LS = Laststufe [kN] ...... (3,5 / 7,0 / 10,5),

K = Kragmaß der Konsole [mm] ...... (130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 270 / 

290 / 310 / 330 / 350) für einen Wandabstand a von (K - 90 mm) ± 15 mm,

oder gleichwertig, liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Weitere Ausschreibungstexte unter: www.halfen.de/Service/Ausschreibungstexte

thermisch optimiert,

höhenverstellbar ±35 mm,

typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf,

mit CE-Kennzeichen,

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 der Gütegemeinschaft Fassadenbefesti-

gungstechnik e.V.,
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Für geschlossene Wandflächen an Außenecken: 

HALFEN KONSOLANKER

Ausschre ibungs texte/Beisp ie le

Typ HK4-FV-LS-K

mit

FV = Winkelkonsolanker mit Winkellänge L von [mm] ...... (995 / 1245 / 1495) und 

Versatzmaß v von [mm] ...... (bitte angeben),

LS = Laststufe je Konsolrücken [kN] ...... (3,5 / 7,0 / 10,5),

K = Kragmaß des Konsolankers [mm] ...... (130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 

270 / 290 / 310 / 330 / 350) für einen Wandabstand a von (K - 90 mm) ± 15 mm,

oder gleichwertig, liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Befestigungsschraube für Halfenschiene, siehe Seite 41

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 der Gütegemeinschaft Fassadenbefesti-

gungstechnik e.V.,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf,

mit CE-Kennzeichen,

thermisch optimiert,

höhenverstellbar ±35 mm,

HALFEN HK4-FV Winkelkonsolanker mit zwei Konsolrücken und Versatzmaß,

zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahl der Korrosionswider-

standsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 3,

Winkelkonsolanker mit Versatz

HALFEN HK4-F THERMO Winkelkonsolanker mit zwei Konsolrücken,

zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahl der Korrosionswider-

standsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 3,

thermisch optimiert,

höhenverstellbar ±35 mm,

typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf,

mit CE-Kennzeichen,

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 der Gütegemeinschaft Fassadenbefesti-

gungstechnik e.V.,

Typ HK4-F-LS-K THERMO

mit

F = Winkelkonsolanker mit Winkellänge L von [mm] ...... (995 / 1245 / 1495),

LS = Laststufe je Konsolrücken [kN] ...... (3,5 / 7,0 / 10,5),

K = Kragmaß des Konsolankers [mm] ...... (130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 

270 / 290 / 310 / 330 / 350) für einen Wandabstand a von (K - 90 mm) ± 15 mm,

oder gleichwertig, liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Befestigungsschraube für Halfenschiene, siehe Seite 41
Beispiel, Befestigungsmittel für Dübelmontage, siehe Seite 41

Winkelkonsolanker

Sichtbare Abfangung über Öffnungen
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thermisch optimiert,

höhenverstellbar ±35 mm,

typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf,

mit CE-Kennzeichen,

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 der Gütegemeinschaft Fassadenbefesti-

gungstechnik e.V.,

Winkelkonsolanker

HALFEN KONSOLANKER

Ausschre ibungs texte/Beisp ie le

Unsichtbare Abfangung über Öffnungen

Aufhängeschlaufe 
für Winkelkonsolanker HSL - W 40 - 1 aus Edelstahl (A4) liefern und im Abstand 
von ca. 25 cm einbauen.

Edelstahldraht 
Ø 4 mm, Länge 1000 mm, aus Edelstahl A4 liefern und als Längsbewehrung für 
abgehängte Grenadierschichten gem. Zeichnung einbauen.

Typ HK4-F-LS-K THERMO

mit

F = Winkelkonsolanker mit Winkellänge L von [mm] ...... (995 / 1245 / 1495),

LS = Laststufe je Konsolrücken [kN] ...... (3,5 / 7,0 / 10,5),

K = Kragmaß des Konsolankers [mm] ...... (130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 

270 / 290 / 310 / 330 / 350) für einen Wandabstand a von (K - 90 mm) ± 15 mm,

oder gleichwertig, liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

HALFEN HK4-F Winkelkonsolanker mit zwei Konsolrücken, 

zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus nichtrostendem Edelstahl der Korrosionswider-

standsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 3,

Weitere Ausschreibungstexte unter: www.halfen.de/Service/Ausschreibungstexte

Halfenschraube
Halfenschraube

Typ HS 38/17 -ML oder Typ HS 50/30 -ML

mit

M = Gewindedurchmesser (M12 / M16) 

L = Schraubenlänge (72 / 87 / 87 mm)

aus Edelstahl 1.4571, 1.4401, 1.4404 (A4)

CE-zertifi ziert

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 658-1 der Gütegemeinschaft Verankerungs- und 

Bewehrungstechnik e.V., 

liefern und den Einzelkonsolanker an einbetonierte Halfenschiene HTA-CE (38/17, 49/30, 

50/30, 52/34 oder 54/33) fl uchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung anschrauben.
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HALFEN KONSOLANKER

Ausschre ibungs texte/Beisp ie le

Unsichtbare Abfangung über Öffnungen

HTA-ES Befestigungsset
z.B. Typ HS 38/17 inkl. Muttern und Unterlegscheiben

mit

M = Gewindedurchmesser (M10 / M12) 

L = Schraubenlänge (30 / 40 mm)

aus Edelstahl 1.4571, 1.4401, 1.4404 (A4)

typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (HTA-ES), CE-zertifi ziert 

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 658-1 der Gütegemeinschaft Verankerungs und 

Bewehrungstechnik e.V., 

liefern und den Fertigsturz an den Einzelkonsolanker HK4-S fl uchtgerecht unter Beachtung der 

Montageanleitung anschrauben.

Typ HTA 38/17 ES

mit

38/17 = Schienennennmaß der Laststufe 7,0 kN

ES = Einbauteil mit Schlaufenanker

oder gleichwertig, liefern und lagegerecht nach der Montageanleitung in den Fertigsturz 

einbetonieren (für die justierbare Befestigung von Anschlußkonstruktionen mittels 

Halfenschrauben, z.B. an HK4-S anschrauben).

Fertigsturzabhängung
z.B. Halfenschiene Typ HTA 38/17 ES,

mit Schlaufenanker als Einbauteil in den Fertigteilsturz, Laststufe 7,0 kN, aus nichtrosten-

dem Edelstahl der Korrosionswiderstandsklasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 

2006, Tabelle A.1, Zeile 3,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 

der Gütegemeinschaft Fassadenbefestigungstechnik e.V.,

Typ HK4-S-LS-K

mit

S = Einzelkonsolanker zur Fertigteilsturzabfangung,

LS = Laststufe [kN] ...... (3,5 / 7,0 / 10,5),

K = Kragmaß der Konsole [mm] ...... (130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 270 

/ 290 / 310 / 330 / 350) für einen Wandabstand a von (K - 90 mm) ± 15 mm,

oder gleichwertig, liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Befestigungsschraube für Einzelkonsolanker an Halfenschiene, siehe Seite 41
Beispiel, Befestigungsmittel für Dübelmontage, siehe Seite 41

HTA-ES Befestigungsset
2 Halfenschrauben
einschl. Mutter
und Unterlegscheibe

Halfenschiene
HTA . . / . . - ES
mit Schlaufenanker

HK4 - S 

thermisch optimiert,

höhenverstellbar ±35 mm,

typengeprüft, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf,

mit CE-Kennzeichen,

versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 der Gütegemeinschaft Fassadenbefesti-

gungstechnik e.V.,

Einzelkonsolanker

HALFEN HK4-S Einzelkonsolanker,

zur Abfangung von Fertigteilstürzen aus nichtrostendem Edelstahl der Korrosionswiderstands-

klasse III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1, Zeile 3,
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Natursteinfassaden

Betonfassaden

 Weitere Informationen in unserem Katalog:
 Produktinformation FS 
 HALFEN Natursteinverankerungen.

 Weitere Informationen in unserem Katalog:
 Produktinformation FB  
 HALFEN Fassadenplattenanker.
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Weitere HALFEN Fassadenbefest igungssysteme

Der Werkstoff Naturstein bietet viele Vorteile für die Fassaden-
gestaltung. Er ist langlebig, wartungsarm und verbessert den 
Schallschutz des Gebäudes.

Dies sind nur einige Vorteile einer Fassadengestaltung mit 
Naturstein. Natursteinfassaden werden in der Regel als 
vorgehängte, hinterlüftete Fassaden bezeichnet und als 
solche ausgeführt. 

HALFEN Naturstein-Befestigungs-Systeme 
sind die optimale Lösung für die 
Realisierung einer vorgehängten 
hinterlüfteten Fassade. 

Innovative Produktionstechniken der Betonfertigteilwerke und 

selbstverdichtende, neuartige Betone ermöglichen moderne, 

neue Oberflächenstrukturen und damit vielfältige Ausbildungen 

von Fassaden aus hochwertigen, wirtschaftlichen sowie zweck-

mäßigen und anspruchsvollen Betonfertigteilen.

Diese Fassaden werden als eigenständige, dünne Fassaden

elemente an der Tragkonstruktion des Gebäudes befestigt. 

Folgende Konstruktionstypen werden dabei unterschieden:

• Brüstungselemente• vorgehängte Fassadenplatten • Winkelplatten



DEMU 
Hülsenanker

HMS  
Maueranschlussschienen

HTU
Halfenschienen

HTA 
Halfenschienen

HGB 
Geländerbefestigung

HTA-CS
gebogene Halfenschienen

HZA DYNAGRIP
Halfenschienen

Montagetechnik-ZubehörMontageschienen und 
Halfenschrauben

VERANKERUNGSTECHNIK, MONTAGETECHNIK UND ZUBEHÖR

HBS-05 
Schraubanschluss

MBT 
Bewehrungsanschluss

HBT
Rückbiegeanschluss

HDB 
Dübelleiste

HIT 
Iso-ElemenT

HBB
bi-Trapez-Box ®

HCC 
Stützenschuh

HSC 
Stud Connector

HTT/HTF 
Trittschall-Dämmelemente

BEWEHRUNGSTECHNIK

DETAN
Stabsystem

DEHA KKT Kugelkopfanker
DEHA HA Hülsenanker

DEHA 
HD-Anker

FPA 
Fassadenplattenanker

SUK
Unterkonstruktion

HK4 
Konsolanker

MVA Manschetten-Verbundanker
FA Flachanker

UMA
Einmörtelanker

Body Anker

TRANSPORTANKERSYSTEME, BETONFASSADE, NATURSTEINFASSADE, DETAN STABSYSTEME

Fußgängerbrücke Simone de Beauvoir, Paris

Auf uns können Sie bauen.
Die HALFEN-Produktbereiche

FRIMEDA 
TPA Transportanker
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HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH · Katzbergstraße 3 · 40764 Langenfeld
Telefon: 02173/970 - 0, Telefax: 02173/970 - 225, E-Mail: info@halfen.de

TECHNISCHE BERATUNG

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH, Technischer Innendienst · Katzbergstraße 3 · 40764 Langenfeld

VERTRIEB

HINWEIS ZU DIESEM KATALOG
Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten
Die Informationen in diesem Druckerzeugnis basieren auf dem uns bekannten Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung.
Technische und konstruktive Änderungen bleiben zu jeder Zeit vorbehalten. Die HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH übernimmt 
für die Richtigkeit der Angaben in diesem Druckerzeugnis und eventuelle Druckfehler keinerlei Haftung.

Das Qualitätsmanagementsystem der Halfen GmbH ist für die Standorte in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, 
Polen, der Schweiz und der Tschechischen Republik zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, Zertifikat-Nr. QS-281 HH.

INTERNET
www.halfen.de • Produkte • News/Presse • Druckschriften • Software • Service • Referenzobjekte • Kontakt/Adressen • Unternehmen

VERANKERUNGSTECHNIK Telefon: 02173/970 - 9020
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.stahlbeton@halfen.de

• Halfenschienen HTA-CE, HZA und Zubehör
• HB Dübelsysteme
• HCW Curtain Wall 
• DEMU Hülsenanker

TRANSPORTANKERSYSTEME Telefon: 02173/970 - 9025
Telefax: 02173/970 - 427
E-Mail: ti.tpa@halfen.de

• Kugelkopfanker
• FRIMEDA Transportanker
• HD-Anker
• Hülsenanker 

MONTAGETECHNIK Telefon: 02173/970 - 9021
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.stahl@halfen.de

• HALFEN Montageschienen und Halfenschrauben
• HALFEN Flexible Rahmenkonstruktionen
• Montagetechnik - Zubehör

HALFEN POWERCLICK MONTAGESYSTEM Telefon: 02173/970 - 9021
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.stahl@halfen.de

• HALFEN PC Powerclick System 63 + 41 + 22
• HALFEN Powerclick Zubehör

DETAN STABSYSTEME Telefon: 02173/970 - 9020
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.stahl@halfen.de

• DETAN Zugstabsystem S460
• DETAN Edelstahl Zugstabsystem

BETONFASSADE Telefon: 02173/970 - 9026
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.fassade@halfen.de

• FPA Fassadenplattenanker und Zubehör
• BRA Brüstungsanker
• SP Sandwichplattenanker
• HBJ Betojuster

BEWEHRUNGSTECHNIK

FASSADE VERBLENDMAUERWERK Telefon: 02173/970 - 9035
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.fassade@halfen.de

• HK4 Konsolanker und Zubehör
• GA Gerüstanker
• Luftschichtanker

FASSADE NATURSTEIN Telefon: 02173/970 - 9036
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.fassade@halfen.de

• Bodyanker
• Einmörtelanker
• Zubehör

Telefon: 02173/970 - 9031
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.stahlbeton@halfen.de

Telefon: 02173/970 - 9030
Telefax: 02173/970 - 225
E-Mail: ti.stahlbeton@halfen.de

• HDB Dübelleiste, Durchstanzbewehrung
• HBS-05 Schraubanschluss
• HBT Rückbiegeanschluss
• HSC Stud Connector
• HLB Loop Box
• HUC Universal Connection

• HSD Schubdorn
• HCC Stützenschuh
• HIT Iso-Element
• ISI Schalldämmprodukte
• MBT Bewehrungsanschluss
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